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DIMENSIONS (MM)

Nominale Fabrication
FICHE TECHNIQUE e 5o 1 B [
z (2
Epaisseur =9,0 @ | B | 456X456
DIRECTION TECHNIQUE 2 [z
TECHNICAL SHEET Date 20-01-2022 | ©
LABORATOIRE CENTRAL . | D >
Adresse : Complexe céramique ; JINC 0 | Bhe | St u’ .!
Z.), lot 02A SETIF ALGERIE Modele — Model Couleur - Color Référence -référence- Code —Code
Contact — Contact -Jwail ; G:’ ol Gl 2 ey
E-mail : com-s@safcergroup.com
Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 CAMAIEU BLEU EB 01/22 S/G B3 GlI22PB01D3B3
SELON NORMES : NF EN ISO 10545
Symbole | Caractéristiques techniques Norme ou référentiel Spécification de la norme résultats
Symbol TECHNICAL CHARACTERISTICS Standard or standard Specification of the standard results
Sl 4107 gailad s gl ol Jlaaall Siliea) ga gl—il)
Dimensions — Dimensions-staY! N 215cm 45,5 cm
L:?ngue?u_rflargeur - Length Width + 0,60 % £2 .00 mm _0.07% 0,21 mm
e Ush | |
S Epaisseur- Thickness-<les + 5,00 % * 0,50 mm -1,12% -0,10 mm
i T +0,50 % +1,50 mm -0,09% | -0,51mm
edges-— NF EN 1SO 10545-2
Angularité- Angularity-4: 3V +0,50% + 2,00 mm +0,31 % +1,17 mm
Cqurburg t‘:entrale- Central curvature- £ 0,50 % +2,00 mm +0,05 % +0,32 mm
$ S e eliadl B
ggitz‘laterale- Lateral curvature- . +0,50 % + 2,00 mm 0,04 % 0,22 mm
Voile- veiled -4l )i isie 10,50 % + 2,00 mm +0,06 % +0,35 mm
Absorption d’eau- Water absorption- Valeur moyenne : 6% <E, <10% Groupe Blib
2 NF EN ISO 10545-3
elall alialial Valeur maximale individuelle : 11 % Groupe Bllb
Résistance a la flexion- Flexural Force de rupture : > 800N 1136 N
strength - ¢liai¥l 5 4 NF EN 1SO 10545-4 Valeur minimale moyenne : 18 N/mm’ 23,7 N/mm?’
Force de rupture- Breaking force- - -
FRNEY. Valeur minimale individuelle : 16 N/mm 22,4 N/mm
Résistance a I'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion — NF EN ISO 10545-7 PElI Classes 1-5 Classe 3/1500 trs
aand (ST A ia
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases- NF EN ISO 10545-13(") Classe B minimum Classe A
ae) 8l § ataal da e | 1 ?
Résistance aux taches- Stain " EN 122("' O Classe 3 minimum Classe 1
resistance-gidll dojia. SRS, NFEN IS0 10545-14(**) Classe 5
Résistance au tressalllagef- :
Resistance to shwermg ------ 'NFENISO 10545-11 SEaRiC Lt Exigée Résistant
Oilas HY A \aa S e iiiie s 0 N SRR N
RéSiSﬁ:l::A au gel- FTOSF resistance- = '- NFEN |so 10545..12 ~ Méthode d’essai disponible Résistant
Résistance thermlque Iméaire- l.mear A Rt
thermal resistance | NFENISO 10545-8 Méthode d’essai disponible 7.51x10°°C™*
Aghdll 4y )l yall da gl A - 2
Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock- NF EN 1SO 10545-9 Meéthode d’essai disponible Résistant
Byl ] Aaticall Liaglfa
|
MOTHSi Echelle mohs- Mohs scale-( s« (slie EN 101 25 (GL) 7 Quartz
_l- . UNE- ENV 12633 : 2003 Classes 0-3 Classe 0
[\ Glissance — Slipperiness-@Y_»Y! DIN 51130 pieds chaussés(**) Selon l'inclinaison R=9
DIN 51097 pieds nus(**) Selon l'inclinaison Classe /

(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence.

Propreté et Santé: Le dalle de sol est trés hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussiére ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les germes et les
acariens ne peuvent pas s'y développer.
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes .

Grdce a cela et a sa facilité d'entretien, le dalle de sol est le revétement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies.

Conclusion générale : Les carreaux soumis a I'essai sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 1SO 10545, Suivant les résultats

obtenus d’absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Blib . P ———

N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.
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DIMENSIONS (MM)

() safcer Nominale Fabrication
- 300 x 300 L | A | 298,5x298,5
FICHE TECHNIQUE Epaisseur =9,0 5 B -
DIRECTION TECHNIQUE 2 [c
TECHNICAL SHEET Date 20-01-2022 | © :
LABORATOIRE CENTRAL | r D :
' B
Adresse : Complexe céramique SEMI GRES MONOCU|SSON | Bla, | “’ | .! |
I ] ! -_
Z.l, lot 02A SETIF ALGERIE Modele - Model Couleur - Color Référence —reference- Code -Code
Contact — Contact -Juail : C"}“ O A Sy
E-mail : com-s@safcergroup.com
Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 CAMAIEU BLEU EB 01/22 S/G B8 Gl122PB01D3B8
SELON NORMES : NF EN ISO 10545
Symbole | Caractéristiques techniques Norme ou référentiel Spécification de la norme résultats
Symbol TECHNICAL CHARACTERISTICS Standard or standard Specification of the standard results
Sl 48 ailiad el gl ol Jbral) Giliua) ga Frbe ]
Dimensions — Dimensions-txY! N 215 cm 30 cm
L I - i
Suigiin7rgeu < Lengh Wisth + 0,60 % $ 2,00 mm +0,17% | +0,50 mm
e e Jsh .
@ Epaisseur- Thickness-<law +5,00% +0,50 mm -1,12 % -0,10 mm
Rectitude d etes - Straight f
e A el + 0,50 % +1,50 mm -0,12% | -0,37 mm
8 : NF EN ISO 10545-2
Angularité- Angularity-4:s 3 + 0,50 % + 2,00 mm -0,44 % -1,31 mm
Courb trale- Central ture- _ - _
; gt CUTVEIE £0,50 % +2,00 mm -0,16% | -0,63 mm
J'.L C  |[atérale- Lateral ¢ ture- | S W G = 2
iy c!url::‘&lla érale- Lateral curvature 1.0,50 % + 2,00 mm L0,12 % 0,24 tm
Vuile- veiled -4yl 3 A +0,50 % + 2,00 mim + 0,18 % +0,77 tin
P — Tv % < E < BII
a A&Torpmld eau- Water absorption SF ENISOAGEAES aleur moyenne : _ 3% < E< 6% Groupe Blla
plall pa Valeur maximale individuelle : £6,5 % Groupe Blla
| REsIstance h F ﬂexloﬂ" FlGUrdl kForce de rupture . 21000 N 1444 N
A strength - ¢Liai¥i5 58 NF EN ISO 10545-4 Valeur minimale moyenne : 22 N/mm’ 25,4 N/mm”
T Force de rupture- Breaking force- - - 2 ;
gyl B g8 Valeur minimale individuelle : 20 N/mm 24,8 N/mm
Résistance a I’abrasion de surface-
! Resistance to surface abrasion — NF EN I1SO 10545-7 PElI Classes 1-5 Classe 3/750 trs
2 > JSU) A lia
' Résistance aux acides et bases-
5, Resistance to ac:des and bases- NF EN ISO 10545-13(*) Classe B minimum Classe A
- el gl § mlasY) Al *‘ _
. Résistance aux taches- Stain o EN 122(*) Classe 3 minimum Classe 1
é resistance-aidl 4a slia ﬁ NF EN lSO 10545-14("“") Classe 5
g Résistance au tressalllage- '?;Lf-;:}"'f-f-':fl,-'_f:'-‘}%'..__I ' % '.. ._' By
d Res:sta nce ta shwermg """" NF EN ISO 10545-11 SRR Exigée Résistant
Résistan -F R SN -'-‘--'-'.‘;.5-;.".:f§??'fji-;":? 2t o . , .
% '“ 4.._:::.. wHEe ros'f ltfegs-st.alnge-. o '.-.NF ENI501054512 Méthode d’essai disponible Résistant
Résistance thermique llnégqre~ Lmear;'f e ety i
!E thermal resistance -~ | NFENISO 10545-8 Méthode d’essai disponible 7.51x107°C™*
EENUE WP oo s
Résistance au choc thermique -
Meslslance Lo Uieiial shiucks NFCN 130 10343+8 Mellivde d'essdl dlspunilble Reslslatil
Ayl Al A i 4
M%HSE Echelle mohs- Mohs scale-ys= s (xliia EN 101 25 (GL) 7 Quartz
|
= UNE- ENV 12633 : 2003 Classes 0-3 Classe O
\ p Glissance - Slipperiness-G3Y_»Y! DIN 51130 pieds chaussés(**) Selon l'inclinaison R=9
DIN 51097 pieds nus(**) Selon l'inclinaison /

(*) Tests effectués dans un laharatnire accréditaire; (**) Fanivalence
Propreté et Santé: Le dalle de sol est trés hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussiére ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les germes et les

acariens ne peuvent pas s'y développer.
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute

prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes .
Grace a cela et a sa facilité d'entretien, le dalle de sol est le revétement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies.

Conclusion générale : Les carreaux soumis a I'essai sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 1SO 10545, Suivant les résultats

obtenus d’absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Blla .
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.

P/Responsable du Laboratoire Central

Emargement
>

Nom et Prénom : MAIZA .M%N .
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