( Aat 480 DIMENSIONS (MM)
Safcer g : Nominale Fabrication
FICHE TECHNIQUE sour =50 | & [0 458
Z o
Epaisseur =9,0 o | B | 456X456
DIRECTION TECHNIQUE — 3
TECHNICAL SHEET Date 19-06-2021 | © :
LABORATOIRE CENTRAL sl B N
Adresse : Complexe céramique ot S_EMl_g R_W_E*S___M__kg NQ__CU I_S_S__QN_H“ | Blib ‘ GL | ' w l !!
£l ot 02A SETIF ALGERIE Modele - Model Couleur - Color Référence ~référence- Code -Code
: C-(l:mtact —gmtfact -Jaaidl zigal O an Jay
-malii : com-s@sarcergroup.com
Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 AGATE BLANC EB 17/19 S/G B3 GlIL9PB17D2B3
SELON NORMES : NF EN ISO 10545
Symbole | Caractéristiques techniques Norme ou référentiel Spécification de la norme résultats
Symbol TECHNICAL CHARACTERISTICS Standard or standard Specification of the standard results
a3l 08 aliad q.u'gi 4l wl.gﬁ Jbzall Gliia) ga El_'i.‘i.!i
Dimensions — Dimensions-2tY! N 215 cm 45,5 cm
Longueur/largeur Length Width | +0.60 % | +2 00 mm | -0 119 | 027 mm
| U= I.JJ'L' | | 4 . amE ;. ' )
*il il' Epaisseur- Thickness-<law +5,00% + 0,50 mm -1,12% -0,10 mm
sy v Rl +0,50 % +1,50 mm -0,09% | -0,51mm
HHRS NF EN ISO 10545-2
Angularité- Angularity-4: 5! 3l + 0,50 % + 2,00 mm +0,31 % +1,27 mm
Cqurhurf: t'u:ntrulc Centraol curvature £ 0,50 % +2,00 mm +0.08 % +0,52 mm
s S e eliadl
z‘fiﬁilaterale— Lateral curvature- + 0,50 % + 2,00 mm -0,07 % -0,22 mm
Voile- veiled 415 ) Jiaia +0,50 % + 2,00 mm + 0,09 % +0,55 mm
Absorption d’eau- Water absorption- Valeur moyenne : 6% <E, <10% Groupe Blib
- NF EN ISO 10545-3
elall aliaial 243 Valeur maximale individuelle : 11% Groupe Bllb
Résistance a la flexion- Fleurai Force de rupture : =800 N 1549 N
strength - sbas¥l 58 NE EN ISO 10545-4 Valeur minimale moyenne : 18 N/mmz 30,4 N/mm’
Force de rupture- Breaking force- ?
gyl 5 48 valeur minimale indiviaueie : .lu N/ mm’ 27,9 N/fmm
Résistance 3 'abrasion de surface- | -
Resistance to surface abrasion — NF EN ISO 10545-7 PEI Classes 1-5 Classe 3/1500 trs
‘{A.Lu.n.“ Jsull 4,  gl2a
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases- NF EN ISO 10545-13(*) Classe B minimum Classe A
..ZH:-‘JI]‘J u.al.aa.‘m MJH.A ' _
Résistance aux taches- Stain EN 122(%*) ' clatesd iU Classe 1
resistance-aidl dajis NF EN ISO 10545-14(**) Classe 5
Résistanca an trasesillsgs ' | |
Kesistance to shivering T NF EN ISO 10545-11 Seie Exigee Résistant
j &).u"t.a.:‘)‘ﬂ‘i_ul.n.n SR R 7 ' | -
Rgsﬂ? ?;: ougel- Frips res*St?nce' NF FN IS0 10545-12 _ Méthode d'essai disponible Résistant
Résistance thermique linéaire- Linecar
thermal resistance NF EN ISO 10545-8 Méthode d’essal disponible 7.51x10°°C™*
Aghasll 4y i jall da glaall
Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock- NF EN ISO 10545-9 Méthode d’essai disponible Résistant
Ay 5l all Laaeall da glia
MQ,HS Echelle mohs- Mohs scale-ys 3« (e EN 101 25 (GL) 7 Quartz
: UNE- ENV 12633 : 2003 Classes 0-3 R Classe 0
i_ﬂ Glissance - Slipperiness-3Y Vi DIN 51130 pieds chaussés(**) Selon l'inciinaison R=9
DIN 51097 pieds nus(**) Selon l'inclinaison Classe /

(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence.
Propreté et Santé: Le dalle de sol est trés hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussiere ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les germes et les

acariens ne peuvent pas s'y développer.
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute

prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes .
Grace a cela et a sa facilité d'entretien, le dalle de sol est le revétement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies.

Conclusion générale : Les carreaux soumis a I'essai sont conformes aux spécifications de la norme NF EN I1SO 10545, Suivant les résultats

obtenus d’absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Blib .
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix. . ol !

P/Responsable du Laboratoire Central Emargement Directeur Technique

Nom et Prénom : SEKLOULI.B

Nom et Prénom : MAIZA .M%N .
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DIMENSIONS (MM)

(’ Safcer ~ Nominale Fabrication
— FICHE TECHNIQUE woour 50 1 E T —
] e " m
Epaisseur =9,0 | o | B -
DIRECTION TECHNIQUE ~ ’ =
TECHNICAL SHEET Date 26-05-2021 | O (£ 207:5X357,5
LABORATOIRE CENTRAL D N
] [ [of)
Adresse : Complexe céramique i SEM' GRES MO N Q_CU J§§Q N___HH Bllb J GL [ | “, | .! |
Z.1, lot 02A SETIF ALGERIE — T — S ' -
L Modéle ~ Model Couleur - Color Reférence -référence- Code ~Code
C-ontact—Ccantact- - EJJ'" UJJ @Jﬂ j*J
E-mail : com-s@safcergroup.com
Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 AGATE BLANC EFGH 28/19S/GB3 | GII19PFGH28D4B3
SELON NORMIES : NF EN ISO 10545
Symbole | Caractéristiques techniques Norme ou référentiel Spécification de la norme résultats
Symbol TECHNICAL CHARACTERISTICS Standard or standard Specification of the standard results
Dimensions - Dimensions-2taY! N 215 cm 45,5 cm
Longueurflargeur Length Width | +060% | +2.00 mm ' +0.,19% +0,72 iom
| e e *-'.5"""' . - |
E Epaisseur- Thickness-<lew 15,00 % £ 0,50 mm 1,12 % - 0,10 mm
e Ay Srsigirinam ot £0,50 % +1,50 mm -0,12% | -0,61 mm
edges-—il sl 4o NF EN ISO 10545-2 i
Angularité- Angularity-4s 5! 3} + 0,50 % + 2,00 mm +0,17 % +0,71 mm
Co.urbur.e i:entrale- Central curvature- + 0,50 % +2,00 mm +0,09 % +0,55 mm
§ S e eliadl
!!.L Courbure latérale- Lateral ture-
= “’1?3’.‘:'9&&" aterale- Lateral curvature + 0,50 % + 2,00 mm +0,12 % +0.69 mm
Voile- veiled -4 31 inia + 0,50 % + 2,00 mm -0,10 % -0,58 mm
’eau- ion- - E, <10% Groupe Bllb
4 Absorption d’eau- Water absorption NF EN 1SO 10545.3 Valeur moyenne 6% < E,
n slall alisial | Valeur maximale individuelle ; 11% Groupe Blib
Résistance a la flexion- Fleurai Force de rupture : 2800 N 1281,7 N
& strength - eliai¥) 3 8 NF EN ISO 10545-4 Valeur minimale moyenne : 18 N/mm’ 23,8 N/mm’
it Force de rupture- Breaking force- 3 >
¥l 5 48 Valeur minimale individuelle : 16 N/mm 21,9 N/mm
Résistance a 'abrasion de surface-
ﬂ Resistance to surface abrasion — NF EN ISO 10545-7 PEl Classes 1-5 Classe 4/2100 trs
qa-hmll Jsa “‘«.a_,ﬁ.n
Résistance aux acides et bases-
5 Resistance to acides and bases- NF EN ISO 10545-13(*) Classe B minimum Classe A
e gill  pabaalyl 4 Jlia
A Résistance aux taches- Stain EN 122(*) Py —— ] Classe 1
| resistance-gidl Lo lis NFEN ISO 10545-14(**) | Classe 5 _
- Résistance au tressaillage ~
ﬁ Resistance to shivering NF EN ISO 10545-11 Exigée Résistant
_ oiad Wi ia_,lin 5 _
% Résistance au gel- Frastresistance: NF EN ISO 10545-12 Méthode d’essai disponible Résistant
Gllial) Bl » ’
.-u Résistance thermique lindaire- Linear ]
. thermal resistance NF EN ISO 10545-8 Méthode d’essal disponible 7.51x10°°C*
u Agdasll 4y 3l all 44 gliall
' Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock- NF EN ISO 10545-9 Méthode d’essai disponible Résistant
- L&)iﬂ‘ L.'I.n.a}l i.n_,ﬁn |
M?fs Echelle mohs- Mohs scale-uase aliia EN 101 25 (GL) 10 Diamant
- UNE- ENV 12633 : 2003 Classes 0-3 1 Classe 1
. Glissance ~ Slipperiness-3¥ V! DIN 51130 pieds chaussés(**) Selon l'inclinaison R=10
DIN 51097 pieds nus(**) Selon l'inclinaison Classe A

(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence.
Propreté et Santé: Le dalle de sol est trés hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussiére ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les germes et les

acariens ne peuvent pas s'y développer.
Les joints sont plus delicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes .

Grace a cela et a sa facilité d'entretien, le dalle de sol est le revétement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies.

Conclusion générale : Les carreaux soumis 3 essai sont conformes aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545 Suivant les résultats

obtenus d’absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Blib .
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.

1
i

Nom et Prénom : MAIZA .M®N .

P/Responsable du Laboratoire Central

Emargement

A

Directeur Technique

Nom et Prénom : SEKLOULIB'

" FT-56/011/V02/2021




	agate blanc (2)
	agate blanc

