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FCOIPQCO3R12 FICHE DE CONFORMITE
(Selon RE N°0723/21)
Client : Unite de production Sarl SAFCER SETIF « 3 »
Nature et type de produit: Carreaux de revétement sol GI. Porcelaine  (590,0x590,0x10,4) mm
Modéle : STLVER CREME. Réf: EFMTR04/20P31 Code : PIIT 20PFMTRO4D4P3 1.
Calibre ; Rectifie
Prélévement : Aléatoire

% Essais et mesures ‘ _ (N:\G;?;R:l ::; 1 ‘ Résultats
| Caractéristiques dimensionnelles ‘ '
| * Longueur (mm) dimension moyenne | 5905
| - Teart w (mm) +2,0 0,5
- Ecart w (%) 0,6 0,i
* Epaisseur (min) Epaisseur moyenna i0.6
- Ecart e (mm) | L5 0.2
- Ecart e (%) +5,0 2,0 !
* Qualite de surface (%) des carreaux sans défauts Min 95 100 -
Caractéristiques physique '
* Absorption d’cau
m Par la meéthode sous-vide (%)
- Valeur moyenne E.<0,5% 0,2
i - Valeur maximale individuelle 0,6% 0,2
* Resistances ; .
- Force de mpture N (Valeur movenne) 21300 N 2843.4
- Résistance & la flexion N/mm® (Valeur moyenne) | Min 35 N/mm’ 45,4
- Résistance minimale individuelle N/mm’ | Min 32 N/mm’ 41,5 |
- Résistance a "abrasion de surface Classe / nbre de eyele Classe 3/1500 trs |
- Résistance au tréssaillage Résistant Résistant
Caractéristiques chimiques
* Résistance chimique : Acides ¢ bases Valeur déclarée Classe A
* Résistance aux taches Mini Classe 3 , Classe 1

Avis et interprétations : Conformément aux spécifications de la norme (NF EN 14411), les carreaux
soumis a ['¢ssai sont conformes. Suivant les résultats d’absorption d’eau les Carrcaux testés sont classés dans
le Groupe BI, I, <0,5%.
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