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|_ FCOIPQCO3R13 FICHE DE CONFORMITE

(Selon RE N°0772/22)
Client : Unité de production Sarl SAFCER SETIF « 3 »
Nature et type de produit: Carreaux de revétement sol Porcelaine UGL Calibre (590,0x590,0x10,4) mm
Modele : VESTA BEIGE FULL LAPPATO. Réf: TFLRO1/19P31 Code : PIIT19PTFLRO1P31.
Préléevement : Alcatoire

Essais et mesures (N’Il;o]l;;a;l :ﬁ 1) Résultats
Caractéristiques dimensionnelles
* Longueur (mm) dimension moyenne 590,8
- Ecart w (mm) +2.0 0,8
- Ecart w (%) +0,6 0,1
* Epaisseur (mm) Epaisseur moyenne 10,0
- Ecart e (mm) 0.5 - 0,4
- Ecart e (%) +5,0 - 3,6
* Qualité de surface (%) des carreaux sans défauts Min 95 100
Caractéristiques physique
* Absorption d’eau
m Par la méthode sous-vide (%) :
- Valeur moyenne E,<0,5% 0,0
- Valeur maximale individuelle 0,6% 0,30
* Résistances :
- Force de rupture N (Valeur moyenne) > 1300 N 2764,3
- Résistance a la flexion N/mm?* (Valeur moyenne) Min 35 N/mm’ 51,8
- Résistance minimale individuelle N/mm” Min 32 N/mm’ 43,6
- Résistance a 1’abrasion profonde Max 175mm’ 77,0
Caractéristiques chimiques
* Résistance chimique : Acides et bases Valeur déclarée Classe A
* Résistance aux taches Valeur déclarée Classe 2

Avis et intergrétations . Conformeément aux specifications de la norme (NF EN 14411), les carreaux
soumis a l’essai sont conformes. Suivant les résultats d’absorption d’eau les Carreaux testés sont classés dans

le Groupe BI, E,<0,5%.
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FCOIPQUOSRIT FICHE DE CONFORMITF,
{Selon RE N°042419)
Client : Unite de production Sarl SAFCER SETIF « 3 »
Nature et tyne de produit. Carrcaux de rovétement ol (SR3GxSRAGx 10,2 vmm
Modele : VESTA BEIGE. Réf: TROLIGPS Code : PITTISPTR4PY

_Prélévement : Alcatorre.

Fssais er mesures .T.H!énmcﬁ Hésultats
okl T _ANFENI14411 z
C ar.xcren:anuﬁ dimensionnelles
* [ongueur trm} dimenston movenng 383,1
- Ecart w (mm) +2.0 0,1
- Leartw (') +0.0 0.0
Epaisseur {mm) Epaisseur movenne 9,9
- Ecart e {(mm) ; 10.5 -0.4
- Feart e (%) 3.0 - 4.0
* Qualite de surface (%) des carreaux sans délauts | Min 95 100
Camctcmnquﬂ physique
* Ab*-m"‘f"on gan
Par g methode seus-vide (%)
- Valeus moyenne F. < 0.53% 0.1
- Vialeur maxmmaie indinviduelle 0.6%. 0.1
Y Resistances .
- Foree de rupture N (Valeur moyenne 21300 N 26813
- Resistance 2 h ﬂe\nﬂ \'mm (Valew mayenne) Viin 35 N/mm? 48,6
- Resistance minimale individuelle N/mm® Min 32 Nmne 43,0
- Resistance 2 'abrasion profonde Maximum 178 mm” 101.3
Caracreristiques chimiques
= Risistance chimique - Actdes et bases Valeur déclarée Classe A
* Resistanee qux wehes _ ~ MiniClasse3 = Classei
-\'ﬂb ¢t ima.rpri.tatwm Conformément aux apu.lm,aur-m de la ﬂn*‘*} 1\F F\ 144110 les
arreaux soumis 2 I essai sont conformes. Suivant les resultats d absorption d'eau les Carreaux tesies

sont ¢lasses dans l¢ Groupe BI, E, £0,5%.
BOUMERDESLE : 117042019
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