( Jies 43U DIMENSIONS (MM)
safcer o . Nominale Fabrication
' FICHE TECHNIQUE rryn -l o p
Ll & m
Epaisseur =104 | @ | B .
DIRECTION TECHNIQUE ' g =
TECHNICAL SHEET Date 23-12-2020 -
LABORATOIRE CENTRAL | D | 603X603
A — GRES CERAME EMAILLE o) o | gl Fv
gy |
2.1, 1ot 02A SETIF ALGERIE Modele - Model Couleur - Color Référence -référence- Code -Code
Contact — Contact -Jusil : C'Uu Gy e Jay
E-mail : com-s@safcergroup.com =
Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 DUC GRIS EFGS 14/19 P3 PllI19PFGS14D4P3
SELON NORMES : NF EN ISO 10545
Symbole | Caractéristiques techniques Norme ou référentiel Spécification de la norme résultats

Symbol TECHNICAL CHARACTERISTICS Standard or standard Specification of the standard results

a ) LW Galliad okd gl udsd Szl Ciliial ga —
Dimensions — Dimensions-taY! N 215 cm 60 cm
Lungueur/largeur Length Width +0.60 % +2 00 mm - 030% | -1.02 mm
s g ' ' :

ﬁ Epaisseur- Thickness-<lew +5,00 % 0,50 mm -1,96 % -0,20 mm
PecHtrlEC RYBTELES - Stralghtness of £0,50 % +1,50 mm -023% | -0,81 mm
edges-ilsal 4. NF EN ISO 10545-2
Angularité- Angularity-4: 5! 3l +0,50 % + 2,00 mm +0,33 % +1,32 mm
Clﬂt'l:lrburf? centrale- Central curvatire- +0,50 % + 2,00 mm -0,31 % 1,58 mm

n R e sliadl

i . : ' o

g Cuurimllntnrnln Lateral nurvature & 0,50 % * 2,00 mm +0,22 % #1,21 mm

Voile- veiled -A:5! 3l aie +0,50 % + 2,00 mm -0,16 % -1,14 mm
’eau- ion- 2 E<0,5% 0,12 % Groupe Bla
/ Absorption d’eau- Water absorption NF EN ISO 10545-3 Valeur moyenne ) ,

{} elall aliaial Valeur maximale individuelle : 0,6 % 0,14 % Groupe Bla
Résistance a la flexion- Fleurai Force de rupture : 21300 N 28332 N

5 U strength - el 3 8 NE EN ISO 10545-4 Valeur minimale moyenne : 35 N/mm’ 41,83 N/mm’

™1 Force de rupture- Breaking force- = —— > >
g 548 Valeur minimale individuelle : 32 N/mm 40,22 N/mm
Résistance a I'abrasion de surface-

' Resistance to surface abrasion — NF EN ISO 10545-7 PEl Classes 1-5 Classe 4/6000 trs
‘.,;.L.,....ll JStlf 44 4las
Résistance aux acides et bases-

5 Resistance to acides and bases- NF EN ISO 10545-13(*) Classe B minimum Classe A

e gill g paleal) daglia
o Résistance aux taches- Stain EN 122(*) Classe 3 minimum Classe 1
i resistance-gsl 4a slis NF EN ISO 10545-14(*%) Classe 5
= Résistance au tressaillage —

g Resistance to shivering NFEN SO 10545-11 | Exigée Reésistant

= sy A i === - - -

% R?"?E:;.i au gel- Frost resistance- NF EN ISO 10545-12 - Méthode d'essai disponible Résistant
Résistance thermique linéaire- Linear

ﬂ; thermal resistance NF EN ISO 10545-8 Méthode d’essai disponible 7,93x107°c*

a digdaa )] By gl )] A gllaly
Résistance au choc thermique -

‘{% Resistance to thermal shock- NF EN ISO 10545-9 Méthode d’essai disponible Résistant
Za b yall Lasuall T glia

M?:{S Echelle mohs- Mohs scale-(ss= i EN 101 25 (GL) 10 Diamant

— UNE- ENV 12633 : 2003 Classes 0-3 Classe 3

i . Glissance - Slipperiness-3¥ »¥! DIN 51130 pieds chaussés(**) Selon l'inclinaison R=12

DIN 51097 pieds nus(**) Selon l'inclinaison Classe A+B+C

(*) Tests effectués dans un laboratoire accrédilaire; (**) Equivalence.

Propreté et Santé: Le carrelage en porcelaine est trés hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussiére ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les
germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer.

Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes .

Crace a cela et a 3a facilité d'entretien, la puiceldine est le revBlement 1déal pour les personnes qui souffrent d'allergies ou sont sensibles a la propriété de leur
lieu de vie.

Conclusion generale Conformément aux spécifications de la norme NF EN I1SO 10545, les carreaux soumis a l’essat sont cunfc:rmes

Suivant les résultats obtenus d’absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla. el paca i sall g8 A delial &y 3l el 4€ 20
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix. | G rr o i e g SR

P/Responsable du Laboratoire Central Emargement Directeur Technique = _
Nom et Prénom : MAIZA .M w& > | Nom et Prénom : SEKLOULLB
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DIMENSIONS (MM)

44104 ﬂ'ﬂ" :@Ua.\

Nominale Fabrication

600 x 600 82x600
DIRECTION TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE Epaisseur =10,4
LABORATOIRE CENTRAL TECHNICAL SHEET Date 23-12- 2020

Adresse : Complexe céramique

GRES CERAME EMAILLE

Bla. GL & .. Fv

Z.1, lot 02A SETIF ALGERIE - =
° . & Modele - Model Couleur - Color Référence —référence- Code —Code
Contact —~ Contact -J«adl ¢ P UJI s
E-mail : com-s@safcergroup.com (Ca e s
Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 DUC GRIS EFGS CA 14/19 P13 | PlII19PFGSCA14D4P13

SELON NORMES : NF EN ISO 10545

Symbole | Caractéristiques techniques Norme ou référentiel Spécification de la norme résultats
Symbol TECHNICAL CHARACTERISTICS Standard or standard Specification of the standard results
Dimensions — Dimensions-3La:Y! N =15 cm 60 cm
. - :
angueur/iangeur-=Length Widsh +0,60 % +2,00 mm +0,02% | +0,21 mm
go e Jsb
@ Epaisseur- Thickness-cleu +5,00% + 0,50 mm -1,96 % -0,20 mm
Rectl - h f
PEHIC fesal = lEhinesso £0,50 % +1,50 mm .025% | -0,17 mm
edges-—il sl Lolaiul
: SE—— NF EN I1SO 10545-2
Angularité- Angularity-4: 4 3l +0,50 % +2,00 mm +0,12 % +0,36 mm
trale- C - i . R
Cqurbur? Fen rale- Central curvature 0,50 % + 2,00 mm 0,32 % 0,69 mm
155 e plisdl N )
l!.t Caurhure latérale- | |
i ?u-r ,,IL;I:; Aterale- | ateral rurvatire- &0, iﬂ qt(, W 2,00 mm +0,21% +0,88 mm
Voile- veiled -4:5! 3 (siaia +0,50 % +2,00 mm +0,19% +0,56 mm
P e Valeur moyenne : E<05% 0,12 % Groupe Bla
A&anptiqn!d eau- Water absorption NE EN ISO 10545-3 _ — ’
slall pabiats Valeur maximale individuelle : £ 0,6 % 0,14 % Groupe Bla
Résistance a la flexion- Fleurai Force de rupture : =21300N 2521 N
o strength - elai¥l s 8 NF EN ISO 10545-4 Valeur minimale moyenne : 35 N/mm” 37,6 N/mm®
T Force de rupture- Breaking force- > 2
Valeur minimale individuelie: 32 N/mm 35,5 N/mm

DYl s A

4

Résistance a I'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion —

bl S0 Lo e

NF LN IS0 10545-7

PEI Classes 1-5

Classe 4/6000 trs

Résistance aux acides et bases-

Resistance to acides and bases- NF EN ISO 10545-13(*) Classe B minimum Classe A

2 gill 5 alealy) da glia

Résistance aux taches- Stain EN 122(*) Classe 3 minimum Classe 1
resistance-aadl 4a i NF EN ISO 10545-14(**) Classe 5
Résistance au tressaillage —

Resistance to shivering NF EN ISO 10545-11 Exigée Résistant

it yY A gl

Rési - i - - . . .
_.5'5];‘211;?‘ au gel- FrogkIesisiance NF EN ISO 10545-12 Méthode d’essai disponible Résistant

Résistance thermique linéaire- Linear
thermal resistance

Agdadll 4 el A gladll

NF EN ISO 10545-8

Meéthode d’essai disponible

7,93x107°c™?

e lRe=1ET [\ € kéx

Résistance au choc thermique -

RESISLAHLE LO thermal Shock- NE EN ISU 1U545-Y iViethoae a’'essai disponible Resistant
4l yall deaall daglia
MOHS! | Echelle mohs- Mohs scale-us s+ (i EN 101 >5 (GL) 10 Diamant
’ UNE- ENV 12633 : 2003 Classes 0-3 Classe 3
[\ 1 Glissance — Slipperiness-@Y_»Y! DIN 51130 pieds chaussés(**) Selon l'inclinaison R=12
DIN 51097 pieds nus(*¥) Selon l'inclinaison Classe A+B+C

(*) tests effectues dans un lanoratoire accreditaire; (**) kquivalence.

Propreté et Santé: Le carrelage en porcelaine est trés hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussiére ne s'y fixe pas.la moisissure, les bactéries, les

germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer.
Les joints sont pius délicats, mais i suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques.une bonne aération permet d'éviter toute

prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes .
Grdce a cela et a sa facilité d'entretien, le porcelaine est le revétement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies.

Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soum:s a E’essa| sont conformes.

Suivant les résultats obtenus d’absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla . g - e

N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.
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