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DIMENSIONS (MM)

é.}“ LJ&A

NF EN ISO 10545-14(*%*)

Classe 3 minimum

() Safcer . Nominale Fabrication
FICHE TECHNIQUE 600 x 600 W A [ 598.5x598.5
z . -
Epaisseur =10,4 | @ | B -
DIRECTION TECHNIQUE = c
TECHNICAL SHEET Date 31-03-2021 | © :
LABORATOIRE CENTRAL D .
Adresse : Complexe céramique GRES CERAME EMAILLE Bla | GL | & | .! | FV
ol
Z1, lot 02A SETIF ALGERIE Modgle - Model Couleur -Color | Référence -référence- Code —Code
; C.('}ntaci: — Contfa{:t -Jaall E'i"'u O QA Jay
-mail : com-s@safcergroup.com -
Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 HOGGAR MD FONCE EMD 03/14 P3 Plli14PMDO3D5P3
SELON CLASSIFICATION UPEC: U, P3 E5 G,
Symbole Caractéristiques techniques Norme ou référentiel Spécification de la classification Spécifications du fabricant
Symbol Caractérjstiques techniques Standard or standard Specification of the classification Manufacturer specifications
Saull 4050 ailad it gl (ilgh Ciylatl) Clial ga glaall Cliea) ga
Dimensions —Dimensions-lx:Y! Surface (Cm?®) :1200 < S < 3600 Surface (Cm?) : 3600
= Lc.mguetuirf'iargeur - LengthWidth +0.3% -0.08 % | - 0,50 mm
e U g
M Rectitude des arétes -Straightness of
el ikl Liit +1,3 mm + 0,07 % +0,41 mm
Angularité- Angularity-4: ) NF EN IS0 10545-2 +1,3mm +0,19% +1,21 mm
CqurbuEentrale- Central curvature- +1,5 mm +0,13 % +1,07 mm
| S e e
irale- Ll
5 Courbure latérale- Lateralcurvature- ¢ +1,3 mm +011% +0.81 mm
Voile- veiled-a: ! ! (iaia +1,3mm -0,13% -1,08 mm
Résistance a I'abrasion de surface-
Resistance to surface abrasion — NF EN ISO 10545-7 600 <n< 1500 U,
okl STl A i
Résistance a la flexion- Fleurai strength - Force de rupture :
N eliaill 5 48 2600 N
Force de rupture-Breakingforce e D154 Valeur minimale moyenne: 35 Ps
BN E N/mm’
Les revétements céramiques sont
( Absorption d’eau-Water absorption- considérés comme pouvant supporter
!} elall Galiail L sans dommage un ruissellement d’eau e
continu
Résistance aux acides et bases-
5, Resistance to acides and bases- NF EN ISO 10545-13 (*) Aucun effet visible
A gliasct gilly alaalyl C,
—5 Résistance aux taches-Stainresistance- NF 122(*)

un poinconnement Pg,Pa.,

(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence.
Propreté et Santé: Le carrelage en porcelaine est trés hygiéniaue; sa surface étant non nareuse, Ia naussiére ne s'v fixe nas. | a moisissure. les hactéries les

germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer.
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute

prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes.
Grace a celaet a sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revétement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies.
Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis a ’essai sont conformes.

Suivant les résultats obtenus d’absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla .
N.B:Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix,

Le modele HOGGAR MD FONCE selon sa classification U, P; E; C,est destiné pour :

- Pieces de service (pigces humides ou pigces d'eau):Cuisine, buanderie, coin cuisine attenant a un séjour, Salle d'eau ou de bains, douche, WC.
-Locaux communs de service: Salle de séjour des malades ,Salle de détente du personnel, Locaux de service dits « secs » (réserve de linge et de matériel

propres) ,Local de ménage ,Bureaux personnel soignant .
Nb : ce modéle peut étre utiliser pour tous les locaux selon la classification UPEC a I'exception des carreaux qui exigent une usure Uy U et

An
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( safcer

DIRECTION TECHNIQUE
LABORATOIRE CENTRAL

Adresse : Complexe céramique
Z.1, lot 02A SETIF ALGERIE

Contact - Contact -J=3l:

E-mail : com-s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44

DIMENSIONS (MM)

44187 48U,

Nominale Fabrication
600x600 290x290
F‘CHE TECHN'QUE Epaisseur =10,4

TECHNICAL SHEET

Date 3103 2021

GRES CERAME EMAILLE

o

GLI“,L!!{FV

Modele~-Model Couleur- Color Référence —référence- Code —Code
Gl ot e A
HOGGAR MD FONCE EMD CR 03/14 P33 | PIII14PMDCR14D2P33

SELON CLASSIFICATION UPEC: U, P3 E3 G,

Symbole Caractéristiques techniques Norme ou référentiel Spécification de la classification Spécifications du fabricant
Symbol Caractéristiques technigues Standard or standard Specification of the classification Manufacturer specifications
el 43000 Hailuad (i ) lid islaill Cildual ga iaal) Clival g4

Dimensions —Dimensions-2l=2Y!

Surface (Cm?) : £1200

Surface (Cm?) : 841

gl o e

NF EN ISO 10545-14(*¥)

Classe 3 minimum

Lr.:mgueurllargeur - LengthWidth +0.3% +0.01% £0,15
Ik
Rartituda dor ardtor §traightnocs of ;
edges-wil sall Ltdiud + 1,3 mimn -0,10 % -0,38 mm
Angularité- Angularity-4: 3! NF EN ISO 10545-2 +1,3mm +0,24 % +1,14 mm
Cc!urburfe E:entraie— Central curvature- +1,5 mm +0,29 % +1,22 mm
s S e eliadl
: Ll
H_ C?Alirbure latérale- Lateralcurvature- ¢ ® [ B i 41U 47 mm
-l
o B S, « ot 18 m
Voile- veiled-4: 5! I Jada 4,30 =0,18% -1,22 mm
' | Résistance a I'abrasion de surface-
. Resistance to surface abrasion - NF EN ISO 10545-7 600 <n< 1500 U,
B3] | padaudi Jslall Ao g
Résistance a la flexion- Fleurai strength - Force de rupture :
J el 3 48 >600 N
4 FOrce ae rupture-Breakingtorce PPN N AR A Valeur minimale moyenne: 35 Ps
-kl e 48 . N/mm?
Les revétements céramiques sont
. » . sara i r
( A&snrpthn d’eau-Water absorption NF EN ISO 10545-3 considérés comme pt:.\uuant suppu’rte E,
| lall Galiclial sans dommage un ruissellement d’eau
continu
Résistance aux acides et bases-
5 Resistance to acides and bases- NF EN I1SO 10545-13 (*) Aucun effet visible
- dagliae ] gill § alaayl C;
q Résistance aux taches-Stainresistance- NF 122(*)

Le modéle HOGGAR MD FONCE Sel,on sa classification U, P; E; C,est destiné pour :

- Pieces de service (piéces humides ou piéces d'eau):Cuisine, buanderie, coin cuisine attenant 3 un séjour, Salle d’eau ou de bains, douche, WC.

-Locaux communs de service: Salle de séjour des malades ,Salle de détente du personnel, Locaux de service dits « secs » (réserve de linge et de matériel
propres) ,Local de menage ,Bureaux personnel soignant .

Nb : ce modele peut étre utiliser pour tous les locaux selon la classification UPEC a I'exception des carreaux qui exigent une usure U, U; et

un poin¢onnement P,,P,,.

(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence.

Propretd g Santd! Le carrelage en porcelane est tres hygienique; sasurtace étant non poreuse, la poussiére ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les

germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer.

Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes.

Grace a celaet a sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revétement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies.
Conclusion générale : Conforméiment aua spéiilicalluns de ld nurme NF EN 15O 10545, les carreaux soumls & I'essal sont contformes.

Suivant les resultats obtenus d’absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla .
N.B:iLeS Valeurs ne sont valables que pour le premier choix.

P/Responsable du Laboratoire Central
Nom et Prénom : MAIZA .M*

E

%

Nom et Prénom : SEKLOULI.B'

Directeur Technique-
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FT-GCE-UPEC/S3/004(3)/v01/2021




w e DIMENSIONS (MM)
() Safcer 4:\.134 43\.]::4 Nominale Fabrication

600x600 &2x600

FICHE TECHNIQUE Ty

DIRECTION TECHNIQUE TECHNICAL SHEET
H Date 31 03 2021
LABORATOIRE CENTRAL | 5 Tah
Bla | GL | | FV
Adresse : Complexe céramique GRES CERAME EMAILLE | W' J !' |
Z.1, lot 02A SETIF ALGERIE Modele-Model Couleur- Color Référence —référence- Code —Code
Contact — Contact -J-=i: _C'U"" o (Ja A
E-mail : com-s@safcergroup.com HOGGAR MD FONCE EMD CA 03/14 P13 | PIlii14PMDCA03D3P13
Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44
() SELON CLASSIFICATION UPEC : U, P; E; C,
Symbole Caractéristiques techniques Norme ou référentiel Spécification de la classification Spécifications du fabricant
Symbol Caractérjstiques techniques Standard or standard Specification of the classification Manufacturer specifications
Jall Al Gallad quﬁgi‘,]wlj ipialll Slhal ga Emdlu’khaiy
Dimensions —Dimensions-3t=Y! Surface (Cm®) : < 1200 Surface (Cm°®) : 492
Longueur/largeur - LengthWidth
E sae sk +0.3% - -0,05% -0,21 mm
Rectitude des arétes -Straightness of
edges-wil sl Ll +1,3mm -0,25% -0,17 mm
Angularité- Angularity-4:3 3 NF EN ISO 10545-2 £1,3mm +0,34 % +0,76 mm
ii!ftﬁentraleu Central curvature- £1.5 i +0,32 % +0,69 mm
F Cc:urhure latérale- Lateralcurvature- ¢l +1.3 mm -0,21 % -0,55 mm
o Lall? - -
+1,3mm

+0,19 % +0,54 mm

Voile- veiled-4: 5 31 siaia

Résistance a I’abrasion de surface-

| . Resistance to surface abrasion — NF EN ISO 10545-7 600 <n< 1500 U,
=3 ol JSUl s i
Résistance a la flexion- Fleurai strength - Force de rupture :
L cliai¥ 5 48 >600 N
ALk _ NF
A Force de rupture-Breakingforce K el Valeur minimale moyenne: 35 Ps
eV B 8 N/mm’
Les revétementa céramiques sont
‘ Absoretion d’eau-Water absarption | eansidérés eamme pauvant suppartar
{ .
n elall aliaial T S W AN sans dommage un ruissellement d’eau Es
continu
R Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases- NF EN ISO 10545-13 (*) Aucun effet visible
LN da gliarc] gall alaayl CZ
; Résistance aux taches-Stainresistance- NF 122(*) ==
- B S5 minim
gl da i NF EN ISO 10545-14(**) Casse 3 um

Le modéle HOGGAR MD FONCE selon sa classification U, P; E; C,est destiné pour :

- Piéces de service (piéces humides ou piéces d'eau):Cuisine, buanderie, coin cuisine attenant & un séjour, Salle d'eau ou de bains, douche, WC.
-Locaux communs de service: Salle de séjour des malades ,Salle de détente du personnel , Locaux de service dits « secs » (réserve de linge et de matériel

prupies) Lucal de tidiage Butedux peisonnel sulgnarit .

Nb : ce modele peut étre utiliser pour tous les locaux selon la classification UPEC a I'exception des carreaux qui exigent une usure U,U; et
un poingonnement P,,Py..

(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence.

Propreté et Santé: Le carrelage en porcelaine est trés hygiénique; sasurface étant non poreuse, la poussiére ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les

germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer.
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute

prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes.

Grdce a celael a sa facilité d'entretlen, la porcelaine est le revétement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies.

concluelon géndrala i Confarmément aun specifications de la norivie NI LN 150 10545, les caiieaua suuiiiis & 'essal sunl cunluiiiies.
Suivant les résultats obtenus d’absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla .

Directeur Technique

P/Responsable du Laboratoire Central Emargement
Rorm et Prknor ST 7 ﬂ% Nom et Prénom : SEKLOULLB
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