








C>safcer

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

4 , ;;;; Aj\..b.,.. . 

FICHE TECHNIQUE 

TECHNICAL SHEET 

DIMENSIONS (MM)
Nominale Fabrication 

600 X 600 590 X 590 

Épaisseur = 10,4

Date : 25 12 2020

Adresse : Complexe céramique GRES CERAME NON EMAILLE ��Jjt!J� 
Z.I, lot OZA SETIF ALGERIE

Modèle-Model Couleur- Color Référence -référence- Code-Code 

Contact Contact .J,.....:.1: [�_,.; wl �.)A ..)AJ 
E-mail : com-s@safcergrou11.com

STORM BEIGE TDÉ R 01/18 P31 Plll18PMDTDÉR01DP31 Tél : 00 213 (O} 554 50 68 44

SELON NORMES : NF EN ISO 10S45 

Symbole caractéristiques techniques Norme ou référentlel Spécification de la nom,e Spécifications du fabricant 
Symbol caractéristiques techniques Standard or standard Specification of the standard Manufacturer specifications 

j,oJll 4.il� ,�JI,� .,;.;....JI .:.U..:.I_,.. �I .:.U..:.I_,.. 
Dimensions -Dimensions...lluYI N è:15 cm 59cm 
Longueur/largeur - Length Width 

± 0,30% ±1,00mm + 0,13 % +0, 44mmc.fa.J<- J_,], 

C Epaisseur- Thickness.4l... ± 5,00% ± 0,50mm - 1,96 % -0,20 mm 
Rectitude des arêtes -Straightness of 

±0,30% ± 0,SOmm +0,10 % +0,23 mm edges.ul�I �û...l NF EN ISO 10545-2 
Angularité- Angularity.....,ljll ±0,30% ±1,50mm -0,17 % -0,76 mm
Courbure centrale- Central curvature-

±0,40% ±1,SOmm • 0,12 % -0,69 mm 

e 
<SY j' .\h;I 

Courbure latérale- Lateral curvature- ±0,40% ±1,SOmm + 0,08% +0,53 mm,.-'4.lall 
Voile- veiled -�ljll � ±0,40% ±1,BOmm + 0,08% +0,5 4mm

�
Absorption d'eau- Water absorption-

NF EN ISO 10545-3 
Valeur moyenne ES 0,5% 0.03% Groupe Bla

.w,,,..i.........1 Valeur maximale individuelle : S 0,6 % 0.05% Groupe Bla

[[] 
Résistance à l'abrasion profonde-
Reslstance to deep abrasion NF EN ISO 10545-6 (•) Maximum 175 mm3 120 mm3 

�IJStjl�j.i. 
Résistance à la flexion- Fleurai strength Force de rupture 2!1300N 3112,6N 

Il 
- •th;YI •}

NF EN ISO 10545-4 Valeur minimale moyenne 35 N/mm2 44,23 N/mm' 
Force de rupture- Breaking force-

Valeur minimale individuelle : 32 N/mm2 43,61 N/mm2 

).;+,YI ô_,i 

B 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases- NF EN ISO 10545-13 (•) Classe B minimum Classe A 
.l<.l_,ill.J �YI �fa. 

rJ 
Résistance aux taches- Stain resistance- NF12W) 

Classe 3 minimum 
Classe 1 

�l�fo NF EN ISO 10545-14 ( .. ) Classe 5 

[Il 
Résistance au gel- Frost resistance- NF EN ISO 10545-12 Méthode d'essai disponible Résistant e;i-)l�fo 

�

Résistance themiique linéaire- Linear 
7.93x10·5c1 thermal resistance NF EN ISO 10545-8 Méthode d'essai disponible 

-�' '-'.h�' t.faJI

Il 
Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock- NF EN ISO 10545-9 Méthode d'essai disponible Résistant 
�l�\t..J....Jlt.ji. 

1M��s1 Echelle mohs- Mohs scale-u-.,. � EN 101 2: 6 (UGL} 10 Diamant 

�
UNE- ENV 12633 : 2003 Classes 0-3 Classe 3 -

uilssance -:,flpperIness-Jl'y.l'I UIN !>ll�U pieds chausses( .. ) Selon l'mclmaIson K= 1L 
DIN S1097 pieds nus( .. ) Selon l'inclinaison Classe A+B+C 

(•) Tests effectués dans un laboratoire accrédltaire; ( .. ) Equivalence. 
Pro11reté et Santé: Le carrelage en porcelaine est très hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les 
germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer. 
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes • 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies .
 
Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 105 45, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix. 



safcer 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE 

TECHNICAL SHEET 

DIMENSIONS (MM} 

Nominale Fabrication 

600 X 600 590 X 590 

Epaisseur = 10,4 

Date : 04 08 2020 

Adresse : Complexe céramique 

Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE 
GRES CERAME NON EMAILLE 88[1] •! EJ 
Modèle-Mode! Couleur- Color Référence -référence

. JA 

Code-Code 

• 

Contact - Contact -J...o:il: 
E-mail : com-s@safcergroup.com 

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 

Symbole 
Symbol 

j..)I 

C 

� 

� 

[[] 

caractéristiques techniques 
caractéristiques techniques 

.lJ îii .Jd-1� 

Dimensions - Dimensions-.lta/11 

Longueuriîargeur - length Width 
c..ia .)C- J .,.6 

Epaisseur- Th ickn ess-ill..... 
Rectitude des arêtes - Straightness of 
edgcs ul�I �l'â....!

Angularité- Angularity-'-:!.,ljll 
CuulfJUI � U:!lllldll:!- (l:!Htral é:UK/àtur�-
c; :fi ..)A "U:..il 
Courbuf t: Id lé Id le- lei ll:!t dl t:U f Vë:j eu ré-

i.r.� "U:..il 
Voile- veiled -�ljll � 

Absorption d'eau- Water absorption-
"Wl l>'"t....:.:i..l 

Résistance à l'abrasion profonde-
Resistance to deep abrasion 
-&-JI JS\:ill t. J1.i .. 

Il 
Résistance à la flexion- Fleurai strength 
- "U:..i'il ô _,s
Force de rupture- Breaking force-
�'Il ô_,s 

B
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.:c. l _,i.11 J � ';{ 1 t._,ti.. 
Résistance aux taches- Stain resistànce-
�l �J\i., ·-

li] 
-

Résistance au gel- Frost resistë!nce-
�lt.Jti.. 

Résistance thermique Iinéaire- Unear 
thermal resistance ;.

-�.16:ï.ll �ly..!1 t.J\.iJI

• 
Résistance au choc thermique
Resistance to thermal shock-
�l_;:Jl � o l, .all � fa. . 

MOHS E chelle mohs- Mohs scale-u,o..,.. c.>"l:!io 10 

[S] Glissance - Slipperiness-J'ijj'il 

ù'1 

STORM GRIS SOURIS TDÉ R 11/18 P31 

' 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

1 j .i ..,1 cr1lia -

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-6 (*) 

NF EN ISO 10545-4 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

J.:ia.&11 c.:i�,.,.. 
N è:15 cm 

± 0,30% 

± 5,00 % 

±0,30% 

±0,30% 

±0,40% 

±0,40% 

±0,40% 

Valeur moyenne 

±1,00mm 

± 0,50mm 

±0,80 mm 

± 1,50 mm 

± 1,80 mm 

± 1,80 mm 

± 1,80 mm 

E<0,5 % 
Valeur maximale individuelle : < 0,6 %

Maximum 175 mm3

Force de rupture : �1300 N 

Valeur minimale moyenne 35N/mm2

Plll18PMDTDÉR11DP31 

Spécifications du fabricant 
Manufacturer specifications 

•• -• 11 c.:iû..41_,..
59 cm 

• 

-0,07 % -0,40 mm

-2,97 % -0,30 mm

+0,04 % +0,31 mm

+0,14 % +1
1
20 mrn 

+0,15 % +0,99 mm

+0,14 % +0,82 mm

+0,11% +0,01 mm
0.04% Groupe Bla 

0.05% Groupe Bla 

120 mm 3

3099,3N 
42,21 N/mmL

Valeur minimale individuelle 32N/mm2 41,73 N/mm2

NF EN ISO 10545-13 (*) Classe B minimum Classe A 

NF 122(*) 
Classe 3 minimum 

Classe 1 
NF EN ISO 10545-14 (**) Classe 5 

NF EN ISO 10545-12 Méthode d'essai disponible Résistant 
. 
,-

•c I' NF EN ISO 10545-8 Méthode d'essai disponible 7.93x10-5
c-

1

1,� NF EN ISO 10545-9 Méthode d'essai disponible Résistant 

EN 101 è: 6 (UGL) 10 Diamant 

J�NF- FNV 11fi�:t · 100� CIOlillOD O i ClsJJé J 
DIN 51130 pieds chaussés(**) Selon l'inclinaison R = 12 

OIN 51097 pieds nus(**) Selon l'inclinaison Classe A+B+C 
(*) Tests effectués d.ins un laboratoire accrédltalre; (••) Equivalence. 
Pror;iret� êt �nté: Le carrelage en porcelaine est très hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s'y flXe pas. La moisissure, les bactéries, les 
germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer. 
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies .

Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla . ,,.---.-- ----=--�..,,=--�-== -= =--------. 
N&, Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix. j ;.1y,:.,..;, "'·.r�.Ji5 ,_; j:Jî J.cli.....o.i �1�1

0
- � �S �\ j 

P/Responsable du Laboratoire Central 

�

Emargement
,\. 

Directeur Techniqlf _ -· � ·-·-· -��, �ll]a_ .. ___ �• J 

Nom et Prénom : MAIZA .MedN . --(7 Nom et Prénom : SEKLOULI 
I 

i.e C i ": - .. e-u :- '"!" é ch r. i que 1
r, ---, - T -r � --r T ·-r 7 1 

RE/S3/TDE/002/V01/2020 
� 

> � 0 .! J •• \. --' �R'-GGNE/ 2/VOl/20 0

' 

-



safcer 
DIMENSIONS (MM) 

• , "...,I 
1 : � .. J •• -

Nominale Fabrication 

600 X 600 290 X 590

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE Epaisseur = 10,4 

TECHNICAL SHEET Date : 04 08 2020 

Adresse : Complexe céramique 
Z.I , lot 02A SETIF ALGERIE

GRES CERAME NON EMAILLE 8B[I] •! EJ 
Modèle-Mode! Couleur- Color Référence -référence

• :}AContact - Contact -J,...,:îl; 

E-mail : com-s@safcergroup.com
Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44

Symbole Caractéristiques techniques 
Symbol Caractéristiques techniques 

j...,JI �JÏti�� 

Dimensions - Dimensions-.il.a./il 

Longueur/largeur - Length Width 
u:,:. _;&, J _,.b 

C Epaisseur- Thickness..cl.....a
Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges..ul_,.:JI ... lL...I 
Angularité- Angularity.Â.:.,ljll 

--- - Courbure centrale- Central curvature-
qJ'i. J, , 1 \.., ;I 

e Courbure latérale- Lateral curvature-
, � �1.w1 
Voile- veiled -�ljll � 

� 

Absorption d'eau- Water absorption-
�WI t.>"'t....:.:i.ol 

[] 
Résistance à l'abrasion profonde-
Resistance to deep abrasion 
�I JSi::.11 t.. li. .., 

= 
Résistance à la flexion- Fleurai strength 
-�1.w'il o_,i
Force de rupture- Breaking force-
.fa.6.j'il o_,i 

B
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.lc- l_;ill_, U:,,.L.:.. 'JI t..fl,. -

e
Résistance aux taches- Stain resistânce-
é,JI t.._,ll. 

-

. 

Li] 
,, 

Résistance au gel- Frost r�sïst�ncè-
�I t.._,1.i. 

-·-- .- -

� 

Résistance thermique llnéaire- linear 
thermal resistance 
�I �ly,.11 t.._,\.i.JI -

Résistance au choc thermique -

B Resistance to thermal shock-
�lyo.ll � • l• .. 11 t.. _,1.i. -

MOHS Echelle mohs- Mohs scalev_,.. � 
10 

� 
Glissance - Slipperiness-J'i_jj'il 

ûJl 

STORM GRIS SOURIS TDÉ CR 11/18 P32 
SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Norme ou référentiel Spécification de la norme 
Standard or standard Specification of the standard 

J ;
1. .JI ,_l;i _J;a...11 � i,01_,,., 

N i?lS cm 

+0,30% ± 1,00 mm 

±5,00% ± 0,S0mm 

NF EN ISO 10545-2 
.o,so 9G �0;80 mm 

±0,30% ± 1,59 mm 

!Q,40 'M :1: 1,�n mm

±0,40% ± 1,80mm 

±0,40% + 1,80 mm 

NF EN ISO 10545-3 
Valeur moyenne ES 0,5 % 

Valeur maximale individuelle : S 0,6 % 

NF EN ISO 10545-6 (*) Maximum 175 mm 3

Force de rupture : � 1300 N 

NF EN ISO 10545-4 Valeur minimale moyenne 35 N/mm2

Valeur minimale individuelle 32 N/mm2

NF EN ISO 1054S-13 (*) . Classe B minimum 

NF 122(*) 
Classe 3 minimum 

NF EN ISO 10545-14 (**) 

NF EN ISO 10545-12 Méthode d'essai disponible 

,.;.. 

NF EN ISO 10545-8 Méthode d'essai disponible 
. 

-.. 
' 

., I',,.-_ NF EN ISO 10545-9 Méthode d'essai disponible 

EN 101 > 6 (UGL)

UNE- ENV 12633 : 2003 Classes 0-3 
DIN 51130 pieds chaussés(**) Selon l'inclinaison 

DIN 51097 pieds nus(**) Selon l'inclinaison 

("' ) Tests êffèëtUéS dahs Lin laboratoire accrèditaire; (*•) Equîvalence. 

Code-Code 

Plll18PM DTDÉCR11DP32 

Spécifications du fabricant 
Manufacturer speclflcations 

-! 
. ,, �u..a,..,..

59 cm 

-0,01 % -0,30 mm

-1,96 % -0,20 mm

- 0,00 ?G - 0,22 1111n

+ o,io % +Q,4� mm

- "· )') 11(,; -n, i;J mm

+ 0,27 % +0,56 mm

+ 0,21 % +0,54 mm
0.04% Groupe Bla 

0.05% Groupe Bla 

120 mm 3

3100N 
44,21 N/mm2

42,73 N/mm2

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

7 .93x10·5
c·

1

Résistant 

10 Diamant 

Classe 3 
R= 12 

Classe A+B+C 

Propreté et Santé: Le carrelage en porcelaine est très hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les 
germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer. 
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces hum1des comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . 
l:irace a cela et a sa tac11ité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies .
 
Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla 
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.

P/Responsable du Laboratoire Central 

Nom et Prénom : MAIZA .M
ed

N

RE/S3/TDE/002/VOl/2020 

Emargement Directeur Technique 

Nom et Prénom : SEKLOULI.B 



- safcer
• • • )' J1 • ""\ • .-
. . .. . 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

Adresse : Complexe céramique 

..

...
..

.. .. lb.J 4, 39, 4.! • 

FICHE TECHNIQUE 

TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME NON EMAILLE 

DIMENSIONS (MM} 

Nominale Fabrication 

600 X 600 290 X 290 

Epaisseur = 10,4 

Date : 04 08 2020 

88[1] t! EJ 
Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE 

Modèle-Mode! Couleur- Color Référence -référence- Code-Code 

Contact - Contact -J...o:i1: 

E-mail : com-s@safcergroup.com 
Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 

Symbole Caractéristiques techniques 

Symbol Caractéristiques techniques 

j...;JI l;ltï� 

Dimensions - Dimensions-.l�YI 
• • Longueur/largeur - Length Width 

,.,,:Oy J.,b 

C lipoiGOOUI' ThialmC.l.1 ..ll....a 
RPrtit11rlP rlR<; ::irÂtAï - 5tr:iightnoGG of

edges..ul__,,JI �lli...1 
Angularil� A11guld1 lly-¾ji_.)ll 
Courbure C€!0ll'lile- Ccllltdl Lut VdlUlt:!-
ti:fi y ç. lwl 

� 

. 

Courbure latérale-Lateral curvatu(e-
....;b. ç.\.wl 

, . . 

Voile- veiled -'-=.,ljll � 

!! Absorption d'eau- Water absorption-
ç.Wl��I 

[] 
Résistance à l'abrasion profonde-

Resistance to deep abrasion 
-&-,.JIJru]lt..Jl.i.o 

Résistance à la flexion- Fleurai strength 

= -ç.\.w';{I o _,i
Force de rupture- Breaking force-
�'il o_,i 

B
Résistance aux acides et bases-

Resistance to acides and bases-
� l_,ill J �� )Il � Jli. -

e
Résistance aux taches- Stain resistance-
é,i)lt.Jli. 

' � 
-

Résistance au gel- Frost resistance-
(,i, all t. fa..

Résistance thermique li.néaire- tirfear 

e thermal resistance ' . 

r -

-¼k,11 ;iJ.JIJ1-II t.JliJI 

Il 
Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock- . ,_. 

;.l il _µJI�• l· al1 �1.i.. 

MOHS Echelle mohs- Mohs scale-U".,... � 
10 

� 
., Glissance - Slipperiness-J'ijj'il 

• • 
r♦J� 6Jl l4JA 

STORM GRIS SOURIS TDÉ CR 11/18 P33 
SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

' 

Norme ou référentiel 

Standard or standard 
.-,1.,i i , ... 

I _. ..J1 _. 

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-6 (*) 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO 10545-13 (*) 

NF 122{*) 

NF EN ISO 10545-14 (**) 

NF EN ISO 10545-12 

NF EN ISO 10545-8 

NF EN ISO 10545-9 

EN 101 

UNE- CNV 12633 : 2003

OIN 51130 pieds chaussés(**) 

. 

Spécification de la norme 

Specification of the standard 
�l �l.i..ol_,.. 

N �15 cm 

± 0,30 % ± 1,00 mm 

± S,Otl % ± 0,50 mm 

±0,50 % ±O,8Omm 

±0,30% ± 1,50 mm 

±0,40% ± 1,80 mm 

+0,40% ± 1,80 mm

+0,40% ± 1,80 mm 
Valeur moyenne : ES 0,5 % 
Valeur maximale individuelle : S 0,6 % 

Maximum 175 mm 
3

Force de rupture : � 1300 N 

Valeur minimale moyenne 35N/mm
2

Valeur minimale individuelle : 32 N/mm
2

Classe B minimum 

Classe 3 minimum 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

i:: 6 (UGL) 

Classes 0-3 
Selon l'inclinaison 

• 
JAJ 

, 

Plll18PMDTDECR11DP33 

Spécifications du fabricant 

Manufacturer specifications 
; ' -· tl �IJ..41_,.. 

29 cm 

-0,01 % -0,30 mm

-1,96 % -0,20 mm

-0,25 % -0,17 mm

+ o,34 % +0
1
76 mm

+ 0,32 % +0.69 mm

+ 0,21 % +0,55 mm

+ 0,19 % +0,56 mm
0.04% Groupe Bla 
0.05% Groupe Bla 

170 mm3

3155N 
46,65 N/mm.t

44,25 N/mm2

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

7.93x1O·5
c·

1

Résistant 

10 f)i�mant 

Classe 3 
R = 12 

OIN 51097 pieds nus(**) Selon l'inclinaison Classe A+B+C

(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditairt:!; (**) Equivalence.

Propreté et Santé: Le carrelage en porcelaine est très hygiénique; sa surface 
 
étant non poreuse, la poussière ne s'y f1Xe pas. La moisissure, les bactéries, lesgermes et les acariens ne peuvent pas s'y développer. 

les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies . 

Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont confo
_:_
rm

_:;_:
e::.;.s·_-:::'I

Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla . 

� 
, ,:i,J &..i -�\j.J\ :s_p\ 

N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix. · ·: \\ �" ,J · 
,. 

' . W_y-' !'-- --•' 

P/Responsable du Laboratoire Central 

Nom et Prénom : MAIZA .M
ed

N .

RE/53/TDE/002/VOl/2020 

' 



safcer 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE 

TECHNICAL SHEET 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 

600 X 600 82 X 590 

Epaisseur = 10,4 

Date : 04 08 2020 

Adresse : Complexe céramique 
Z.1, lot 02A SETIF ALGERIE 

GRES CERAME NON EMAILLE 88[1] •! EJ 
Modèle-Madel Couleur- Color 

Contact - Contact -J.,..:.jl: ùJl 

Référence -référence

• JA 

Code-Code 

.JAJ 

E-mail : com-s@safcergroup.com 
Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 STORM GRIS SOURIS TDÉ RCA 11/18 P34 Plll18PMDTDÉRCA11DP34 

Symbole 
Symbol 

j.&)I 

' 

C 

e 

� 

= 

El 
r1 
[i] 
� 

Il 
MOHS 

10 

� 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques techniques 

A;iiï .,_1411-â.

Dimensions - Dimensions...ll.,./'il 
• Longueur/iargeur - Length V'vidth

U:..;a J.,h

Epiiiiieur- ThiGknO!i!i •il=
R�i:;titlH:f� ffp,� nrrtP'l - <ïtrrtiihtnpçç nf
edges ....... l�I �û:i...l

Angularil�- A11guldî lly ;y_,1jl1
Courbure centrale- Central curvature-
c.S.ft Y' �lh.ll
Courbure latérale- Lateral curvature-
� �lh.ll 

Voile-veiled -"=.,ljll c.,h-ï-o 

Absorption d'eau- Water absorption-
�w I c..>""L...:.:i.. 1 

Résistance à l'abrasion profonde-
Resistance to deep abrasion 
�IJStl1t..,fu 
Résistance à la flexion- Fleurai strength 
- �lh.l'JI ô _,s

Force de rupture- Breaking force-
.J.:!f.j'JI ô _,s 

Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
� 1_,;.11., LJ,41....:.. YI � .J\i.. -. 

Résistance aux taches-Stain resistance-
�1�.,fu -

·-
Résistance au gel- Frost r�s1stance-
�1�.,1.i.. 

Résistance thermique linéairê- tlnear 
thermal resistance 
-'-:!,bJI �l�I � fa.JI o.

Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock-
�ly,.ll � o l, .. lit.fi,. 

Echelle mohs- Mohs scale-<->"_,.. � 
-

Gli&&anca ,...., ilipporinC!;!> J'lji.'11 

� 

• 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

, .J .:• .;I '-""'� 

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-6 (*) 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO 10545-13 (*) 2-

NF 122(*) 

NF EN ISO 10545-14 (**) 

NF EN ISO 10545-12 

NF EN ISO 10545-8 

NF EN ISO 10545-9 

EN 101 

UNE• ENV 12633 : 2003 

DIN 51130 µl�J� 1;hëtUssl!s("'"') 
DIN 51097 pieds nus(**) 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

._H.,t,ll ��1...,..
N �15 cm 

,- -

± 0,30 % ± 1,00 mm 

±S,ûô% +U,Sbmm

±0,30 % ± 0,80 mm 

±0,30% ± 1,50 mm 

±0,40% + 1,80 mm

±0,40% ± 1,80 mm 

±0,40% ± 1,80 mm 

Valeur moyenne ES0,5 %

Valeur maximale individuelle : S 0,6 %

Maximum 175 mm3

Force de rupture: j!!l300 N

Valeur minimale moyenne 35 N/mm2

Valeur minimale individuelle : 32 N/mm2

Classe B minimum 

Classe 3 minimum 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

� 6 (UGL) 

Classes 0-3 
Selon l'll'\chna1son 
Selon l'inclinaison 

Spécifications du fabricant 
Manufacturer specifications 

ê:: - . 'I ��1...,.. 
59 cm 

- 0,01 9(, -0,30 mm

-1,9G % - 0,20 111111

- 0,25 % -0,17 mm
. 

+ 0,34 % +0,76 mm

+ 0,32 % +0,69 mm

+ 0,21 % +0,55 mm

+ 0,19 % +0,56 mm
0.04% Groupe Bla

0.05% Groupe Bla

120 mm 3

2642 N 
41,65 N/mm" 
40,95 N/mm2

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

7.93x10-6
c-

1

Résistant 

10 Diamant 

Classe 3 
R= 12 

Classe A+B+C 
(*) Tests effectués dans un laboratoire accrédita ire; (**) Equivalence. 
Propreté et Santé: Le carrelage en porcelaine est très hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les 
germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer. 
Les Johns Sont plus délicats, mais il sufht d1y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies .
 
Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le- premier choix. 

P /Responsable du Laboratoire Central 

Nom et Prénom : MAIZA .M
ed

N

RE/53/TDE/002/VOl/2020 

1 



safcer 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE 

TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME NON EMAILLE 

DIMENSIONS (MM} 

Nominale Fabrication 

600 X 600 590 X 590 

Epaisseur = 10,4 

Date : 04 08 2020 

88[1] t! EJ Adresse : Complexe céramique 

Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE 
Modèle-Madel Couleur- Color Référence -référence

. JA 

Code-Code 

Contact - Contact -t..k.:ïl: ùJl 
E-mail : com-s@safcergroup.com 

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 STORM LAPPATO GRIS SOURIS TDÉ LR 11/18 P31 Plll18PMDTDÉLR11DP31 

Symbole 
Symbol 

j,o.JI 

C 

e 

� 

[] 

= 

B 
e 
[i] 
� 

fi 
MOHS 

10 

�, �1 

caractéristiques techniques 
caractéristiques techniques 

�Jiéi �1...o.â. 

Dimensions - Dimensions-.lk.,,YI 
' Longueuriiargeur - Length Wiàth 

tfaJ" J.,.6 
Epaisseur- Thickness-&.. 
RectitudP des arêtes - Straightness of 
od�aA--11.;-JI '.l,.t::i...\ 
An�yfqrité- Anilllnrity-�1IJI 
Courbure centrale- Central curvature-
<$Y. y, �lwl 
Courbure latérale- Lateral curvature-
...l.ll..::,. "Lw\ , . . 

Voile- veiled -�ljll � 

Absorption d'eau- Water absorption-
�WI u,at...:....I 

Résistance à l'abrasion profonde-
Resistance to deep abrasion 
�I JStlt "--.JÜ.. 
Résistance à la flexion- Fleurai strength 
- '°lwYI o _,i
Force de rupture- Breaking force-
J,ia.lYlo_,i 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
Je. 1 _JÏll .J cfaL..:.. y 1 "--.JÛ.. 
Résistance aux taches- Stain resistance-
ê,JI "--fa.. ,-

Résistance au gel- Frost resistance-
&-JI "--JÜ.. 

Résistance thermique linéaire- i.inear 
thermal resistance 
�I ¼;lyJ\ "--.Jl.i.JI 
Résistance au choc thermique 
Resistance to thermal shock-
�\�I ◄ o l, .,li "-oJÛ.. 

Echelle mohs- Mohs scale-u,,,y, �

Glissance - Slipperir,e:.:,-ij':l.)l'JI 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

, .J �1 

.,1 l.r"\;i

' 

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-6 (•) 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO 10545-13 (*} 
--
-,, 

N'F 1-22(*)-:- -

NF EN ISO -10Sf.1S-i4 (**) 
-
--

- -
. 

NF EN ISO 1054�12 

. 
. 

-. 

NF EN ISO 10545-8 '-·'-

.. . ,_ 

' 

NF EN ISO 10545-9 ,:;,· 

F.N 101 

UNE- ENV 12633 : 2003 
OIN 51130 pieds ch_aus.sés(**)

. 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

�\ �\J..<Ql_,..

N �15cm 

± 0,30% 

± 5,00 % 

±0130 ?G 

+0,50 %
' 

±0,40% 

±0,40% 

±0,40% 

Valeur moyenne 

± 1,00 mm 

± 0,S0mm 

l 0,80 IIIHt

:t l,50 mm 

± 1,80 mm 

± 1,80 mm 

+1,80 mm

ESO,S %

Vateur maximale individuelle : S 0,6 %
-

Maximum 175 mm3

Force de rupture � 1300 N 
Valeur minimale moyenne 35N/mm2

Valeur minimale individuelle 32N/mm2

Classe B minimum 
. 

Classe 3 minimum 
-

Méthode d'essai disponible 
. 

� - Méthode d'essai disponible 

. 

Méthode d'essai disponible 

� 6 (UGL) 
-

Classes 0-3 
Selon l'inclinaison 

OIN 51�7 oi�� OIJ!i(*•) 
* Tests effectués dans un laboratoire accréditaire· •• E uivalence.( ) 

c;�'"" l'inrfinaison 

Spécifications du fabricant 
Manufacturer speclfications 

•• - 'I ��1-.,..

59 cm 

-0,07 % -0,40 mm

-2,97 % -0,30 mm

+0,04 � ·HJ,.:S 1 rt, r'n 

+U,14 % +1,20 mm

+0,15 % +0,99 mm

+0,14 % +0,82 mm

+0,11% +o,01 mm
0.04% Groupe Bla

0.05% Groupe Bla

120 mm3

3099,3N 
42,21 N/mm" 

41,73 N/mm 2

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

7.93x10-5
c-

1

Résistant 

10 Diamant 

Classe 1 
R = 10 

CIOl3C A 

, ( } q 
Propreté et Santé: LP. carrelage en porcelaine est très hygiénique; sa surface �lant non poreuse, fa poussière ne s'y fixe pas, La moisissur�. les bar.tPriP'-. IP'
t;em1e, �t le� al.dt it:111� Ill:! µ!:!UV�n't pas s'y developper. 
Les Jôll'lts sbnt plus dèlîcats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies .
 
Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix. ,-.. -.

1 -.,,�----.1 -�,-�_-_:;1-;-� jJi 6-r.-� :;.-:i)I �i � \ 

P/Responsable du Laboratoire Central 

Nom et Prénom: MAIZA .M
ed

N.

RE/53/TDE/002/VOl/2020 



safcer 
DIMENSIONS (MM) 

':-')IJ-•. ' . 
Nominale 

600 X 600 

Fabrication 

290 X 590 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE Epaisseur = 10,4 

TECHNICAL SHEET Date : 04 08 2020 

Adresse : Complexe céramique 
Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE

GRES CERAME NON EMAILLE 88[1] ., EJ 
Modèle-Mode! Couleur- Color 

Contact - Contact -J,...o.jl: ùJ1 

Référence -référence

. JA 

Code-Code 

jAJ 

E-mail : com-s@safcergroup.com
Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 STORM LAPPATO GRIS SOURIS TDÉ LCR 11/18 P32 Plll18PMDTDÉLCR11DP32 

Symbole Caractéristiques techniques 
Symbol Caractéristiques techniques 

j.tjl � J ïei (,.)4il 1.:tiai 

• 
Dimensions - Dimensions--�'JI 
Longueur/largeur - Length Width 
tfa,y J.,1 

C Epaisseur- Thickness...&....
Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges-ul_,.JI �l.i:....I
Angularité- Angularity-'-Dljll 
Courbure centrale- Central curvature-

� 

t.i.fiJA ... �1 
Courbure latérale- Lateral curvature-
.� ... �,

Voile- veiled -�ljll � 

� 

Absorption d'eau-Water absorption-
.,.w1�1 

[[] 
Résistance à l'abrasion profonde-
Resistance to deep abrasion 
-�1 J5;till � fo 

Il 
Résistance à la flexion- Fleurai strength 
_ ... �'JI oj 
Force de rupture- Breaking force-
J:!¼,l'il 'ôj 

B
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.:ic.I_,i}I.J tfa,L..:.. 'JI �J\i.. 

Résistance aux taches- Stain resîstance-
�l�fo ·,

[il 
Résistance au gel- Frost resistance-
&-,aJI� li.. 
Résistance thermique linéaire- Linear 

e, thermal resistance
�I �ly,..ll �fa.JI 
Résistance au choc thermique 

El Ri:!>i!>ldill .. e lu lhenn�I :;hotk-
�lyJI � o l, all �J\i.. 

MOHS Echelle mohs- Mohs scale-LJ".JA <.>"�
10 

� 
Glissance -Slipperiness-j\iy':11 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

·�

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

• ..1 :• Ji CJ""�

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-6 (*) 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO 10545-1-3 f*) 

. ,_ - '

NF 122{*) 

NF EN ISO 10545-14 (_.*) 

-NF EN-ISO 10545-12

' 

-. --

,_ - - - --

NF. EN ISO 10545-8 . 
-

NF EN ISO 10545-9 

EN 101 

UNE - ENV 12633: 2003 

-

-

'(! 

-

,. 

OIN 51130 pieds chaussés{**) 

OIN 51097 pieds nus{**) 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

�' ..:iti..21.,.. 

N �lS cm 

.l 0,30 % 1: 1,00 trlltl

± 5,00% ± 0,50 mm 

±0,30 % ± 0,80mm 

±0,30% ± 1,50 mm 

±0,40% + 1,80 mm

+0,40% ± 1,80mm
-

• - �~ 

±0,40% + 1,80 mm
Valeur mo'yenne : ES0,5%

Valeur maximale individuelle : < 0,6 %

Maximum 175 mm3

Force de rupture : i!: 1300 N

Valeur minimale moyenne 35N/mm2

Valeur minimale individuelle : 32 N/mm2

Classe B minimum 

Classe 3 minimum 
1; . 

-
' . Méthode d'essai disponible 
.. -· .

�"- ,-;;..;. Méthode d'essai disponible 
' 

.. 
Méthode d'essai disponible 

� 6 (UGL) 

Classes 0-3 

SelQn l'inclinaison 
Selon l'inclinaison 

Spécifications du fabricant 
Manufacturer specifications 

; • - 'I ..:ia..aI_,..

59 cm 

- 0,01 �b - 0,.50 flllll

-1,96 % -0,20 mm

-0,08 % -0,22 mm

+ 0,20 % +0,43 mm

- 0,25 % -0,52 mm

+ 0,27 % +0,56 mm

+ 0,21 % +0,54 mm
0.04% Groupe Bla

0.05% Groupe Bla

120 mm3

3100N 
44,21 N/mm2

42,73 N/mm 2

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

7.93x10-6
c-

1

Kés1stant 

10 Diamant 

Classe 1 
R == 10 

Classe A 
(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence. 
Propret� et 6ant�: L� �rrc:l&�e e11 fJV• u,:ldi11� �:.l li è!> liyglè11lque; S<t surfat� �tant non poreuse, la pôusstère tie s'y trxe pas. Là moisissure, les bactenes, les 
Pserme$ et le� a�rien� n� ,:i�µv�nt A�s �•v d�vPlnnnPr, 
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies .
 
Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla.
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.

P/Responsable du Laboratoire Central

Nom et Prénom : MAIZA .M
ed

N .

RE/S3/TDE/002/V0l/2020 



safcer 
.. • ....

.. 

--1 t 
4 , ,s, .U\.JQ.J 

DIMENSIONS (MM) 
.. . Nominale Fabrication 

600 X 600 290 X 290 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE Epaisseur = 10,4 

TECHNICAL SHEET Date : 04 08 2020 

Adresse : Complexe céramique 

Z.1, lot 02A SETIF ALGERIE 

GRES CERAME NON EMAILLE 

Modèle-Mode! Couleur- Color 

ùJl 

Référence -référence

-� 
Contact - Contact -J..o:;1; 

E-mail : com -s@safcergroup.com 

Tél : 00 213 (O) 554 50 68 44 STORM LAPPATO GRIS SOURIS TDÉ LCR 11/18 P33 

Symbole Caractéristiques techniques 
Symbol 

j.Jll 

j 

C 

� 

� 

Il 

B 
e 

� 

• 
MOHS 

10 

� 

Caractéristiques techniques 
l:1ïei�� 

Dimensions - Dimensions-.llA./;11 

· !.ongueuriiargeur - Length Width
U:-,..;c J_,.b

Epaisseur- Thickness...&.... 

Rectitude des arêtes - Straightness of 
�dooc 1 �, 

J
. 11 � ,1ii; 1I

Angularité- Angularity�ljll 
Courbure ecn ti't.dcw Ct:1tll dl LUt V,:hUrt!-

!,fY'
.J

" ri;.,. il

Cnurburc llllt!I bit::� ldlt::1 dl LUIVdlUtl:!-

L ..,u"4- �l.i:,..;I

Voile- veiled -�ljll � 
Absorption d'eau- Water absorption-
�w, l.>"2�, 

Résistance à l'abrasion profonde-
Resistance to deep abrasion 
�I �I �.Jl.i.o

Résistance à la flexion- Fleurai strength 
- � Li:,..; 'i 1 ;; __,;

Force de rupture- Breaking force-
� 'i 1 ;; __,; 

Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.k.l_,ï.11.J U:-,.�)'I �fo 

Résistance aux taches- Stain resistance-
�I � l.i.o :J 

Résistance au gel- Frost resistance-
�.ii, all �.Jli. . 

Résistance thermique linéaire- linear 
thermal resistance 
�' �-A..>�' �Jl.i.JI 
Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock-
�1.;:JI � •l· al! �fa.. 

Echelle mohs- Mohs scalev.,.. V'4i-

Glissance - Slipperiness-J'ijj'il 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

, .J .� .JI , j -�- -

Nf EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-6 (*) 

NF EN ISO 10545-4 

NF E_N ISO l<lSAS-13 f*) 

- .

NF 122(*)- - -
NF EN l�O 10545- 14 (�•) 

- - . - ..

NF EN ISO 10545-li 
- - -· � -

NF EN ISO 10545-8 --
-

. 

NF EN ISO 10545-9 
. 

ENlOl 

UNE- ENV 12633: 2003 

OIN 51130 pieds chaussés(**) 

DIN 51097 pieds nus(••) 

. 

. 

::, . 
'-' 

-

' 
-

' 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

�I i:ili...i:t1_,..

N �15 cm

± 0,30 % 

± 5,00 % 

t01JO ?G 

±0,30 % -
±0,40 ?G 

±0,40% 
-

±0,40% 
Valeur mo'yenne 

-

±1,00mm 

± 0,SOmm 

l 0,80 1rltrl

± 1,so rnm 
± 1,80 rnm

± 1,80 mm 

± 1,80 mm 

E<O,S % 

Valeur- maximale individuelle : S 0,6 % 

Maximum 175 mm3

Force de rupture �1300 N 

Valeur minimale moyenne: 35 N/mm
2

Valeur minimale individuelle : 32 N/mm2

Classe B minimum 

Classe 3 minimum 

Méthode d'essai disponible 
. 

� ,_., Méthode d'essai disponible 
, ' 

,.... 

Méthode d'essai disponible 

� 6 (UGL) 

Classes 0- 3 

Selon l'inclinaison 

Selon l'inclinaison 

Code-Code 

Plll18PMDTDÉLCR11DP33 

Spécifications du fabricant 
Manufacturer specifications 

• ! -· 'I i:ili...i:t1.,..

-0,01 %

-1,96 %

- U,L!> o/o

+n.�4%

+ U,3L %

+ 0,21 %

+ 0,19 %

29cm 

-0,30 mm

-0,20 mm

-U,11 mm

+0, 7n mm

+o,69 mm

+0,55 mm

+0,56 mm
0.04% Groupe Bla 

0.05% Groupe Bla 

120 mm 
3

3155N 
46,65 N/mmi

44,25 N/mm
2

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

7 .93x10-
5
c-

1

Résistant 

10 Diamant 

Classe 1 
R= 10 

Classe A 

(*) Tests effectués dans un laboratoire at.:c;réôltaln�; (•*) F1111iv�llince, 
Propreté et Santé: Le carrelage en porcelaine est très hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s'y fixe pas. la moisissure, les bactéries, les 
germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer. 
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . 
Çïr�rP � rAI� At��� f-:trilito d'ontroticn, lo pu11 .. t!ldlt1t:! t:!!>L Il:! 11:!Vf!U!trtl:!Ht lt:iëal pour les personnes qui souffrent d'allergies .
 

Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla. 
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix. 

P/Responsable du Laboratoire Central 

Nom et Prénom: MAIZA .M
ed

N.

RE/53/TDE/002/VOl/2020 

Emargem
� 

� 
Nom et Prénom : SEKLOULI.B 



safcer 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

.. • ..
..

.. .. 1 ' 
4 , 39, 4.!� 

.. . 

FICHE TECHNIQUE 

TECHNICAL SHEET 

GRES CERAME NON EMAILLE 

DIMENSIONS (MM} 

Nominale Fabrication 

600 X 600 82 X 590 
, . 
Epaisseur = 10,4 

Date : 04 08 2020 

Adresse : Complexe céramique 

Z.1, lot 02A SETIF ALGERIE 
Modèle-Mode! Couleur- Color Référence -référence

• '.)A

Code-Code 

Contact - Contact -J,...,,:îl: ujl JAJ 
E-mail : com-s@safcergroup.com 

Tél : 00 213 (O) 554 50 68 44 STORM LAPPATO GRIS SOURIS TDÉ LRCA 11/18 P34 Plll18PMDTDÉLRCA11DP34 

Symbole 
Symbol 

J,4.;ll 

C 

[I] 

MOHS 
10 

caractéristiques techniques 
caractéristiques techniques 

�·iii il.Ga. - (.)4,1 

Dimensions - Dimensions-.Jt.,,./il
lo-ngüeur /!arget1r - le-ngth Width 

t.fo y:. J.,�
Epaisseur- Thickness-� 
Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges..ul.,,JI �ü:i...l 
Anguiarité- Angularitv-4Jl.)1 
Courbure centrale- Central curvature
i;JS. .JA �lwl 

Courbure latérale- Lateral curvature
�� �lwl 

Voile- veiled -�ljll � 

Absorption d'eau-Water absorption
�w, t>"'t..-:i..l 

Résistance à l'abrasion profonde

Resistance to deep abrasion 
-<l:!-JI �\:ill �Jli.. 
Résistance à fa flexion- Fleurai strength 
- �\.w'jl ô j
Force de rupture- Breaking force
_;�'11 ô j
Résistance aux acides et bases

Resistance to acides and bases
.le. !_,i.11 J t.fo1.-. �I � fi.
Résistance aux taches-Stain resistance-
�1 �fo

Résistance au gel- Frost resistance

�l � Jli.. 

Résistance thermique linéaire- Unear 
thermal resistance 
-�;b;.J1 �lyJI �Jli..11
Résistance au choc thermique
Resistance to thermal shock
�lyJI � •'· oJI �Jli..

Echelle mohs- Mohs scale-o-.,.. � 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

/ .J.i ..,1 -� 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-6 (*) 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO10545-131_.) �--

� ...,; - -

NF 122{*):- -

Nf ÉN ISO 10545-14 {**) 

- NF EN ISO 10545-12

Spécification de la norme 

Specification of the standard 
J.,,..,Jl�I..,..

N �15 cm 
"-,--------,s 

±0,30 % 

+ S,00%

+0,30 %

±0,30 %-

±-0,40 % 

f0,40%-

- -

:t 1,00 mm

± 0,80 mm 

± 1,50 mm 

± 1,80 mm 

± 1,80 mm 

· ±0,40 .% ± 1,80 mm 

Valeur moyenne : ES 0,5 % 
Vale_ur maximale individuelle : S 0,6 % 

Maximum 175 mm3

Force de rupture: � 1300 N

Valeur minimale moyenne : 35 N/mm2

Valeur minimale individuelle : 32 N/mm
2

Classe B minimum 

Classe 3 minimum 

· Méthode d'essai disponible

NF EN ISO 10545-8 :. ,c,,: ' - Méthode d'essai disponible 

NF EN ISO 1054S-9 Méthode d'essai disponible 

EN 101 � 6 (UGL) 

UNE- ENV 12633 : 2003 Classes 0-3 

�èlon l'inclinaison 

Spécifications du fabricant 

Manufacturer specifications 
t-: - -•\ �Ji:G\..,..

59cm 

- 0,01 % - 0,30 n-,m

-1,96 % - 0,20 mm

-0,25 % -0,17 mm

+ 0,34 % +0,76 mm

+ 0,32 % +0,69 mm

+ 0,21 % +0,55 mm

+ 0,19 % +0,56 mm
0.04% Groupe Bla 

0.05% Groupe Bla 

120 mm
3

2642 N 
41,65 N/mm2

40,95 N/mm
2

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

Résistant 

10 DiamÂnt
Classe 1 
R = 10 

OIN 51097 pieds nus(••) 
'-----'----------,----,----...-w---� 

( 1) 1 e�ts ërfett:Uès dans un laboratoire accréditaire; {**) Equivalence. 
Propreté et Santé: Le carrelage en porcelain� e� trè� hYiil�niri11P; � c;11rfuce jjtilnt non porauco, lu poua!liàrc ne 3'y fi><! p�!. Lft 1nubi.:.!>u1e, lt!> l,d1;lérles, les 
germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer. 
Les Joints s.011t plus déllcat:5, 1nai� il !>ufftt d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies . 

Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla. 
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix. 

P /Responsable du Laboratoire Central

Nom et Prénom: MAIZA .MedN.
RE/53/TDE/002/V0l/2020 

Emargement DirecteurTechniqu� .,
_:_ �. 

·�!�e
�

e�t-::7

0 

\ 

Nom et Prénom : SEKLOULI.B \ "l� a€: u ;- -:· é C {'. r. c... u ·- l•... � 
- ..,.,..... -r- T' -� T," ( 

�· _ : _. � fI,GCNE7.002{-7)L'i!ll/2021 Y

-----



4 ,;Cil �th,.. . 
DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication c>�a!cer
FICHE TECHNIQUE 

600 X 600 590 X 590 

DIRECTION TECHNIQUE 
Épaisseur = 10,4 

LABORATOIRE CENTRAL 
TECHNICAL SHEET Date : 24 08 2020 

Adresse : Complexe céramique GRES CERAME NON EMAILLE BB�lt!I FV

Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE
Modèl�odel Couleur- Col or Référence -référence- Code-<:ode 

Contact - Contact -J,....:;1: �j_,.i ûJl �.)A ->"J 
E-mail : com-s@safcergrou(!.com

STORM GRIS TDÉ R 06/18 P31 Plll18PMDTDÉR06DP31 Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44
SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Symbole caractéristiques techniques Norme ou référentiel Spécification de la norme Spécifications du fabricant 
Symbol caractéristiques techniques Standard or standard Specificatlon of the standard Manufacturer specifications 

j.Jll �� �JI� J.l&.,JI ..:Aw\.,_. �1.:.u...1.,.. 
Dimensions - Dimensions-�YI N.?15cm 59 cm 

Longueur/largeur - Length Width 
± 0,30% ±1,00mm +0,03 % +0,40 mm<Y'.:F- J_,J. 

C Epaisseur- Thickness� ± 5,00 % ± 0,50mm -1,96 % -0,20 mm 
Rectitude des arêtes - Straightness of 

±0,30% ±0,80mm - U,lU % -0,23 mm edges-ul ,,JI ;..t.;..1 NF EN ISO 10545-2 
Angularité- Angularity�!jll ±0,30% ±1,50 mm +0,17 % +0,86 mm 
Courbure centrale- Central curvature-

±0,40% ±1,80mm +0,09 % +0,66 mm 

e 
<S:fi Y' .1.w, 
Courbure latérale- Lateral curvature- ±0,40% ±1,80 mm +0,08 % +0,53 mm ,.;4.1.w1 
Voile- veiled -�ljll � ±0,40% ±1,80mm -0,08 % -0,54 mm 

�
Absorption d'eau- Water absorption-

NF EN ISO 10545-3 
Valeur moyenne : ES0,5% 0.04% Groupe Bla

.w,�1 Valeur maximale individuelle : S 0,6 % 0.05% Groupe Bla

[I] 
Résistance à l'abrasion profonde-

Resistance to deep abrasion NF EN ISO 10545-6 (*) Maximum 175 mm3 120 mm3 

-<l:!,u.JI JSt}I ;_. _,li.. 
Résistance à la flexion- Fleurai strength Force de rupture i!:1300N 3190,3N 

= 
- .1.w�1 • .,. 

NF EN ISO 10545-4 Valeur minimale moyenne : 35 N/mm
2 45,21 N/mm' 

Force de rupture- Breaking force-
Valeur minimale individuelle : 32 N/mm2 44,73 N/mm2 J,!tl�lo_.,i

B 
Résistance aux acides et bases-

Resistance to acides and bases- NF EN ISO 10545-13 (•) Classe B minimum Classe A 
.,..,_,;i,J �YI ;.._,li.. 

e 
Résistance aux taches- Stain resistance- NF 122(*) 

Classe 3 minimum 
Classe 1 

�\ ;...,u. NF EN ISO 10545-14 (u) Classe 5 

[i] 
Résistance au gel- Frost resistance- NF EN ISO 10545-12 Méthode d'essai disponible Résistant �!�fo 

� 

Résistance thermique linéaire- Linear 
thermal resistance NF EN ISO 10545-8 Méthode d'essai disponible 7.93x10-6C1 

-41-,J! �-JI.�! ;.. fa.li 

El 
Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock- NF EN ISO 10545-9 Méthode d'essai disponible Résistant 
�ly,,.11 �I ;_.fo 

I
M��s, Echelle mohs- Mohs scale-u-.,. � EN 101 � 6 (UGL) 10 Diamant 

�

UNE- ENV 12633 : 2003 Classes 0-3 Classe 3 
bllssance-!>llppétlHess-<lYyYI OIN 51130 pieds chaussès(••j �elon l'lncllnalson 

- -

R = 12 
OIN 51097 pieds nus(**) Selon l'inclinaison Classe C -

(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence. 
Pro(!reté et Santé: Le carrelage en porcelaine est très hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les 
germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer. 
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes • 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies .
 
Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.

P/Responsable du Laboratoire Central 

Nom et Prénom : MAIZA .M•dN . 
RE/S3/TDE/007 /V0l/2020 



' 

- safcer
... "°)' J 1 : - •• -

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

.. . .... ----� 4 , 39, 4-9 
• 

FICHE TECHNIQUE 

TECHNICAL SHEET 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 

600 X 600 290 X 590 
, 
Epaisseur = 10,4 

Date : 20 12 2020 

Adresse : Complexe céramique GRES CERAME NON EMAILLE 88[l][il]E] 
Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE

Modèle-Madel Couleur- Color Référence -référence- Code-Code 

Contact - Contact -J.-<.:il: • • 
6Jl �.)A 

• 
r..l;u .)AJ 

, E-mail : com-s@safcergroup.com
TDÉ CR 06/18 P32 STORM GRIS Plll18PMDTDECR06DP32 Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44

Symbole 
Symbol 

j.t..,JI 

C 

� 

� 

[I] 

Il 

B 
'� 

li] 

13 
MOHS 

10 

� 

• 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques techniques 

�,lei �- (JAl 

Dimensions - Dimensions-�'il 

Longueur/iargeur - Length Width 
L>"".r J_,b 
Epaisseur- Thickness� 

Rectitude des arêtes -Straightn@ss of 
edges..ul ,:JI ..1....fü...l 

Angularitê- Angulerity-�IJH 

courbure centrale-Central curvature-
- 'i_ :fi y '"U:...il

. 

Courbure latérale-Lateral curvaturê-
• ,J�"> ri h il 

Voile- veiled -�ljll � 

Absorption d'eau- Water absorption-
'"Wlt..>"21.....:.:i..l 

Résistance à l'abrasion profonde-
RA�Ïtj°,'!OrA tn rlAAr "'hrasion 
-�1 tJ,l:.11 J...fa..

Résistance à la flexion- Fleurai strength
- '"U:...i"il o ji
Force de rupture- Breaking force-
�"iloji 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.le. 1_,ill_, L>""'-)Il A....fo ,.,. •. 

Résistance aux taches- Stain resistance-
�l�jtil -

; 

Résistance au gel- Frost resistance-
�I A....}i.. - -- - -

Résistance thermique Ji_néaire- iinear 
thermal resistance .

. 
�Jl-1 � li �l_µJI ii..ujhll 
Résistance ou choc thermiq�e . • 

Resistance to thermal shock- -
�ly..11 :Ï • l, oll A... _,fu -

Echelle mohs- Mohs scale-ù".,.. ù"l:!i-

Glissance - Slipperiness-J"ijj"il 

• 

. 

·:

-

-

1 ,
-

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Norme ou référentiel Spécification de la norme 
Standard or standard Specification of the standard 

,4 _,i cr"� .J.:-.,JI ��1_,..

N >15 cm 
' ' 

± 0,30 % ±1,00 mm 

± 5,00 % ±o,somm 
- ,< 

iM>,i0 9G � 0,80 mm 
NF EN 160 10545-2 

10,lO¾ 1 i,�ô n1n1

±0,40% ± 1,80 mm 

+0,40% + 1,80 mm

±0,40% ±1,80 mm 

NF EN ISO 10545-3 
Valeur moyenne : ES0,S % 

Valeur maximale individuelle : < 0,6 % -

NF EN ISO 101it1i,6 (*) M-aximum 171i mm3

Force de rupture �1300 N 

NF EN ISO 10545-4 Valeur minimale moyenne : 35 N/mm
2

Valeur minimale individuelle : 32N/mm2

NF EN ISO 10545-13 (*) Classe B minimum 

-

NF 122(*) 
r:l;,o;:o;:p � 1T1i11im11m 

Nf tN ISO 10545-14 (•.,) 

NF EN ISO 10545-12 Méthode d'essai disponible 

" ,, 

NF ENJSO 10545-8 •• Méthode d'essai disponible � 
C 

NF .EN ISO 10545-9 Méthode d'essai disponible 

EN 101 � 6 (UGL) 

UNE - ENV 12633 : 2003 Classes 0-3 

OIN 51130 pieds chaussés(**} Selon l'inclinaison 

OIN 51097 pieds nus(**) Selon l'inclinaison 

Spécifications du fabricant 
Manufacturer specifications 

••. 'I ��l . ..,..

59 cm 

+ 0,01 % + 0,10 mm
-

-1,96 % -0,20 mm

0,10 96 0,2â mm

+ o,171i +0,BG n1n1

+ 0,09 % +0,66 mm

+ 0,08 % +0,53 mm

- 0,08 % -0,54 mm
0.04% Groupe Bla 

0.05% Groupe Bla 

120 mm3

3190,3N 
45,21 N/mm2

44,73 N/mm2

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

7 .93x10-5
c-

1

Résistant 

10 Diamant 

Classe 3 
R= 12 

Classe A+B+C 

(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence. 
Propreté et Santé: L0 carrelage en porcelaine est très hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les 
ger rr1e:> el les acarleus ne peuvent pas s'y développer.

Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques� Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies.
 

Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla. 
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.

P/Responsable du Laboratoire Central

Nom et Prénom: MAIZA .M
ed

N.

RE/S3/TDE/007/VOl/2020 

•



safcer 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

.. ..... .. --1 ' 
Â 3 39, 4...9L.JQJ 

.. . 

FICHE TECHNIQUE 

TECHNICAL SHEET 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 

600 X 600 290 X 290 

Épaisseur = 10,4 

Date : 20 12 2020 

Adresse : Complexe céramique 
Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE

GRES CERAME NON EMAILLE 

Modèle-Madel Couleur- Color Référence -référence

. JA

Code -Code 

Contact - Contact -J..a:il: 
E-mail : com-s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44

Symbole 

Symbol 

j.1)1 

C 

e 

[I] 

= 

B 
e 
[i] 
r, 

ri 
MOHS '" 

caractéristiques techniques 

caractéristiques techniques 
� ,iêi � - � 

Dimensions - Dimensions-�1.. •. /11 
Longueur/largeur - Length Width 
(fa>_;=, J_,b

Epaisseur- Thickness� 
Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges..ul_,.JI J...La:....I 
Anuuliirih1- Anoularity-;i JJI JII 
Courbure Dl!ntrolc Centrol curioturc 
� J., Y' 1-ll...ll 
�ourbure latérale- Lateral curvature-
.�ç.\.wl 

Voile- veiled -�ljll � 
Absorption d'eau- Water absorption-
r.WI ù""L..::.:iAI 

Résistance à l'abrasion profonde-

Resistance to deep abrasion 
�l�tillt. ü.. J 

Résistance à la flexion- Fleurai strength 
- r.lw'JI o)
Force de rupture- Breaking force-
�'JI o_,i 
Résistance aux acides et bases-

Resistance to acides and bases-
Jc-1_,i!IJ cfa,L..:.. )'I t.Jli. 

.c 

Résistance aux taches- Stain resistance-
�lt.J\i. , .

. 

Résistance au gel- Frosf �eslstan·c� 
�lt.Jli. 

Résistance thermique linéaire- Linear 
thermal resistance .

-�1 4-i-Jly,..ll t. J\.i..11

Résistance au choc thermique � 

Resistance to thermal shock-
�l�I �.l, .,li t._fo.., 

tëhelle rrtdhs- MôhS scale-(.)"yo LJ"4L 

Glissance - Slipperiness-J'ly'II 

• • 
• JJA,1 u,,i JAJ 

STORM GRIS TDÉ CR 06/18 P33 Plll18PMDTDÉCR06DP33 
SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Norme ou référentiel Spécification de la norme Spécifications du fabricant 

Standard or standard Specification of the standard Manufacturer speclfications 
, .J ;1. .JI , .. _:;. j.;ull i:il.L.:i1_,.- -� . 'I i:i�I_,.-

N �15 cm 29cm 

± 0,30% ±1,00mm + 0,01 % + 0,10 mm

± 5,00 % ± 0,50 mm - 1,96 % - 0,20 mm

NF EN ISO 10545-2 
.o,ao Y6 ë0,80 mm 0;10 9G 0,;23 mm 

±0,30 9G ± 1,50 mm 1 0,17 ?6 10,0G mm 

!tP,4Q �� * 1,RO mm t n
i
n'l �ft ,n,nfi mm 

±0,40% ± 1,80 mm + 0,08 % +0,53 mm

±0,40% + 1,80 mm - 0,08 % -0,54 mm

NF EN ISO 10545-3 
Valeur moyenne ES 0,5 % 0.04% Groupe Bla

Valeur maximale individuelle : S 0,6 % 0.05% Groupe Bla-

NF EN ISO 10545-6 (*) Maximum 175 mm
3 120 mm3

Force de rupture : .!:1300 N 3320,8N 

NF EN ISO 10545-4 Valeur minimale moyenne 35 N/mm
2 49,34 N/mm.:

Valeur minimale individuelle : 32N/mm
2 47,01 N/mm2

NF EN ISO 10545-13 (*) .:.. ,- Classe B minimum Classe A 
. 

NF 122(*) 
Classe 3 minimum 

Classe 1 
Classe 5 _NF EN ISO 10545-14 (**) 

-- NF EN ISO 10545-12 Méthode d'essai disponible Résistant 
-. 

7.93x10-6
c-

1.. NF EN ISO 10545-8- Méthode d'essai disponible ,-. . '

-�

NF EN ISO 10545-9 Méthode d'essai disponible Résistant 
. ·-

EN iUl � 6 (Util) 10 Diamant 

UNE - ENV 12633 : 2003 Classes 0-3 Classe 3 
OIN 51130 pieds chaussés(**) Selon l'inclinaison R= 12 

� Pll'I s1qq7 piPrlc. nu�(**) SQfon l'inclinaiion Claîîfi A+B+C 
(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence. 
Propreté et santé: Le carrelage en por'telaint! e!>l lrè!> hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s'y flxe pas. La moisissure, les bactéries, les 
�ermes et les acariens ne peuvent pas s;y développer. 
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies .
 
Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carrea�ucs9_4mis � �ssai sont conformes. 
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla. f yt :,-.: _., .:- -�.ii., : :. ,1 � l , , ------... ' - .) J '-'J:...l .,..::. . !.) -1..J • 1 . ,, -< 
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix. i ,,_ a.: ::> i'/ _,. ,,_.· .,..�....:! ;y _p.Ji J_ �JI 1

P/Responsable du Laboratoire Central 

Nom et Prénom : MAIZA .M
ed

N .

RE/53/TDE/007/V0l/2020 

! '"" • • .. ·- -

1 
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' 

safcer 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

.. • ....
.. .. 1 , 

Â , )9 , Â.9\.JQJ 
.. ♦ 

FICHE TECHNIQUE 

TECHNICAL SHEET 

DIMENSIONS (MM) 
Nominale Fabrication 

600 X 600 82 X 590 

Épaisseur = 10,4 

Date : 20 12 2020 

Adresse : Complexe céramique 
Z.1, lot 02A SETIF ALGERIE

GRES CERAME NON EMAILLE B B [I] [il] EJ 
Modèle-Mode! Couleur- Color Référence -référence

• .>A 

Code-Code 

Contact - Contact -J,.....:il; 
E-mail : com-s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 

• • 
• .lJ'-1

STORM 

ùJl 

GRIS 

jAJ 

TDÉ RCA 06/18 P34 Plll18PMDTDÉRCA06DP34 
SELON NORMES: NF EN ISO 10545 

Symbole 

Symbol 

J.-->11 

C 

� 

� 

[] 

Il 

e 
e 
[il 
e 

MOHS 
10 

Caractéristiques techniques 

Caractéristiques techniques 
,4 Jiii LJ"o-1� 

Dimensions - Dimensions..Jl.a.iYI 
Longueur/largeur - Length Width 
t.fa y:, J.,_b 

Epaisseur- Thickness� 
Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges..ulyJI �ü.t..l 
Angularité- Angularity�ljlt 
Courbure centrale- Central curvature-
r..j :fi Y' r-lA.il
- . 

Courbure latérale- Lateral curvature-
. �� r-lA.il 
Voile- veiled -�ljlt � 

Absorption d'eau- Water absorption-
r-WI �L-:i...l 
Résistance à l'abrasion profonde-
Resistance to deep abrasion 
-�' �i.:.11 �Jl.i...
Résistance à la flexion- Fleurai strength 
- r-lA.iYI o _,i
Force de rupture- Breaking force-
.J�Ylo_,i 
Résistance aux acides et bases-

Resistance to acides and bases-
� 1 _,ill J <>"'1-\11 � Jti.. . 

Résistance aux taches- Stain resistance-
é,Jl�fo 

-

Résistance au gel-Frost T�sistëtncè-
�l�fo - .

.. --
Résistance thermique li!'léaire- Llnear 
thermal resistance 
�I ¼;lyJI �Jl.i.JI 
Résistance au choc thermique -: 
Resistance to thermal shock-
�1__,:JI ◄ ol, .. li �fa..

-

Echelle mohs- Mohs scale-o,o.,.. � 

-

-

Norme ou référentiel 

Standard or standard 

, '; .,_ .J l u'-81.#, 

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 
.. - --

NF EN ISO 10545-6 (*) 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO 10545-13 c•i 

NF 122(*) 

NF EN ISO 10545-14 (**) 

- NF EN ISO-10545-12-

'- NF EN ISO 10545-8

k - -

NF EN ISO 10545-9 
. 

EN 101 

UNE- ENV 12633 : 2003

� ... 

-

Spécification de la norme

Specification of the standard 

± 0,30% 

± 5,00 % 

±0,30 96 

±0,30% 
--

±0,40 % 

±0,40% 

±0,40% 

.).;a-JI ..:i�1..,..

N �15 cm 

± 1,00 mm 

+0,50 mm

+0,80mm

± 1,50 mm 
-

± 1,80 mm 
. 
± 1,80 mm 

-

± 1,80 mm 

. 

Valeur moyenne ES0,5 % 
Valeur maximale individuelle : S 0,6 % 

Maximum 175 mm3

Force de rupture .!!1300 N

Valeur minimale moyenne : 35 N/mm
2

Spécifications du fabricant 

Manufacturer specifications 
- • - · 11 ..:i�1..,..

+ 0,01 %

-1,96 %

0,10 96 

+ 0,17 %
--- --·-

+ 0,09 %
-

+ 0,08 %

-0,08 %

59cm 

-

+ 0,10 mm

-0,20 mm

0,23 mm
- . -

+0,86 mm

+0,66 mm

+0,53 mm

-0,54 mm
0.04% Groupe Bla

0.05% Groupe Bla

120mm 

2720,8N 
42,3 4 N/mm2

Valeur minimale individuelle : 32 N/mm
2 41,09 N/mm 

..::.. Classe B minimum -,_ Classe A 

Classe 3 minimum 
Classe 1 
Classe 5 

Méthode d'essai disponible Résistant 

. -
., ,..,,. Méthode d'essai disponible 7 .93x10-5

c-
1

Méthode d'essai disponible Résistant 

� 6 (UGL) 10 Diamant 

Classes 0-3 Classe 3 

� 
Glissance - Slipperiness-JYjjYI DIN 51130 pieds chaussés(**) Selon l'inclinaison R = 12 

DIN 51097 pieds nus(**) Selon l'inclinaison Classe A+B+C

(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence . 
rrùpfèl� �t !ia1'tl�. Le l.t2111::l1igc 1::11 µ01l.o::lctl11e c::1l li�!> l1ygl�iil4ul::!; !>d !>Ui rdLI::! êtdlll IIUII IJUll:!U!.1:!, Id IJUU!.!,l�II:! Ill:! !.'y nxl:! �d!,. l.d IIIUl!.l!.!.UII:!, li:!!. UdLlêtle!>, 11:!!.

R0rmRc: Pt lpc: �r�rÏQrlf 119 p��l\l�nt Pi1f î'v diVilOPJn�r.

Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies .
 
Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes .
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carr eaux testés sont classé dans le groupe Bla
N.B: Ces vale urs ne sont valables que pour le premier choix.

P/Responsable du Laboratoire Central

Nom et Prénom : MAIZA .M
ed

N .

Directeur Technique E �· · .... :u..--r
.' 
' 

. 

Nom et Prénom : SEKLOULI.B ..:.
'-' 

- ..,....:.;:.:,_,,.:.: .. .:....--..=- "'"' 
1 ..,.,.. , • • !i · - .1 --t...-•--i•,-
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safcer 
.- ... ... _. --1 t 
4 ,,s, .U\..b.J.. . 

DIMENSIONS (MM} 

Nominale Fabrication 

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE 
600 X 600 590 X 590 

Épaisseur = 10,4 

TECHNICAL SHEET Date : 20 12 2020 

Adresse : Complexe céramique 

Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE

GRES CERAME NON EMAILLE 88[I][i1]E] 
Modèle-Mode! Couleur- Color Référence -référence

• JA

Code -Code 
Contact - Contact -�': 

E-mail : com-s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (O) 554 50 68 44 STORM LAPPATO 

ùJl 

GRIS TDÉ LR 06/18 P31 Plll18PMDTDÉLR06DP31 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Symbole 
Symbol 

J.-)1 

C 

e 

[] 

Il 

B 

[i] 
� 

n 
. 

MOHS 
10 

r,
l

.-

caractéristiques techniques 
caractéristiques techniques 

� 1 iëi �- � 

Dimensions - Dimensions--lk.:\rl 
Longueuiiiargeur - Length Vv'idth

,fa ..:r J_,b 
Epaisseur- Thickness� 
Rectitude des arêtes - Straightness of 
odgoc: , ,1 J"' 11 ;ï ,1;,,.1 

Angularité- Aneularity�ljll 
Courbure cent'9!� Central çµrvature-
,;.fi y, ��, 

Courbure latérale- Lateral curvature-
,..,U���, 

Voile- veiled �ljll �

Absorption d'eau- Water absorption-
�w,�, 

Résistance à l'abrasion profonde-
Resistance to deep abrasion 
�IJS;i:illt..Jli. 
Résistance à la flexion- Fleurai strength 
- ��'il 'ô_,i
Force de rupture- Breaking force-
_;�'il 'ô ..,s

Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
..'le. 1_,i!IJ ,._,:ab \Il t.. Jli. 
Résistance aux taches- Stain resistance-
�lt..fo 

Résistance au gel- Frost resistance-
�lt..Jli. -

Résistance thermique linéaire- Linear 
thermal resistance 
. ½le.;. )1 � 11 ,-JI � tliJI
Ffpc;ic;t,1nr1> �" rhnr tt,�rmi'I"� -
Resistance to thermal shock-
�)�I .\ o l, o:,!l .1..._,\l.. 

Echelle mohs- Mohs scale-ù"..,... � 

Glissance -Slipperiness-<3'iy'il 

- -

-

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

, ..l ; .. _,; l.r"� 

1111' i:nl i�U U1�4:\-)

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-6 (*} 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO 10545-13 (*) 

NF 122(*) 

NF-EN-1SO10545-14-(**) -

NF EN ISO 10545-12 

- -

NF EN 1So·10S45-8 - . 

NF-EN ISO 10545-9 

EN 101 

UNE-ENV 12633 : 2003 

DIN 51130 pieds chaussés(**) 

OIN 51097 pied, nu5(••J 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

.J.:,-11 .::i�,.,.. 
N �15 cm 

± 0,30% ± 1,00 mm 

± 5,00 % ± 0,50 mm 

±0,30 % ± 0,80 mm 

±0,30% ± 1.so mm 

:r0,40 ¾ :t 1,80 mm 

±0,40% + 1,80mm
-

±0,40% +1,80mm

V�leur moyenne : ES0,5% 

Valeur maximale individuelle : S 0,6 % 

-Maximum 175 mm3

-
Force de rupture : ::!: 1300 N

Valeur minimale moyenne : 35 N/mm 
2

Valeur minimale individuelle : 32 N/mm
2

c:.. Classe B minimum 
-

. 
Classe 3 minimum 

-

-

�éthode d'essai disponible 

. ,, 
. 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

> 6 (UGL)

Classes 0·3 

Selon l'inclinaison 

Selon l'inclinaison 

Spécifications du fabricant 
Manufacturer specifications 

• '. -• 11 .::il.L41_,..

+ 0,03 %

-1,96 %

+0,10 %

+ 0,17 ��

-ü,09 %

+ 0,08 %

- 0,08 %

59 cm 
i 

+0,39 mm

- 0,20 mm

+0,23 rnm

+0,86 mm

-U,bb hHn

+0,53 mm

-0,54 mm
0.04% Groupe Bla

0.05% Groupe Bla

120 mm3

3012,4N 
44, 71 N/mm" 

43,63 N/mm2

Classe A

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

7.93x10-5
c-

1

Résistant 

10 Diamant 

Classe 1 
R= 10 

Classe A 

(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence. 
Propreté et Santé: Le carrelage en porcelaine est très hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s1

y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les 
germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer. 
Les Johns sont plus délkâts, mais ll_sufflt d 1y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d1éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies .
 
Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla.

N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.

P/Responsable du Laboratoire Central 

Nom et Prénom : MAIZA .M
ed

N

RE/S3/TDE/007/V0l/2020 

Emargement 
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• 

safcer 
.. • .... À �i , 
4 , , 9 , � \.J::::L3 

DIMENSIONS (MM) 
.. . Nominale Fabrication 

600 X 600 290 X 590

DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

FICHE TECHNIQUE Epaisseur = 10,4 

TECHNICAL SHEET Date : 20 12 2020 

Adresse : Complexe céramique 

Z.I , lot 02A SETIF ALGERIE

GRES CERAME NON EMAILLE BB[I] ,t EJ 
Modèle-Madel Couleur- Color 

Contact - Contact -J.-:il: ùJl 

Référence -référence

• JA 

Code-Code 

.JAJ 

E-mail : com-s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 STORM LAPPATO GRIS TDÉ LCR 06/18 P32 Plll18PMDTDÉLCR06DP32 

Symbole 
Symbol 

J,-)1 

C 

e 

� 

[j] 

Il 

B 
e 
li] 
� 

ra 
MOHS 

10 

� 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques techniques 

'J iiï LJ"',,11......ai. 

Dimensions - Dimensions-Jl., .. /11 
· longueur,�a:-geur - Length Width

(fa y J_,b 

Epaisseur- Thickness...&.... 

Rectitude des arêtes - Straightness of 
edges..ùl�I 4-...lii...l 

Angularité- Angularity�ljll 
CourburC! centrale- Central curvature� 
l..j .:fi Y' � L:.:.,j 1 

Courburo loton:ilo Lotorol ourvoturc 
, � � l..i.:..il 

Voile- veiled -�ljll � 

Absorption d'eau-Water absorption-
�w,�1 

Résistance à l'abrasion profonde-
Resistance to deep abrasion 
-�1 JSt.11 t.. _,ti..
Résistance à la flexion- Fleurai strength
- �bl�I t...,s

Force de rupture- Breaking force-
.J4d-i":il o .J!
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-
.:ic. ,_,ï.11 _, � \ri t.. _,ti.. 

Résistance aux taches- Stain resistance-
�lt.._,ü.. - - - -

-

Résistance au gel- Fros! resistance-
�lt.._,ti.. 

Résistance thermique linéaire-Linear 
thermal resistance 
�2b:i.ll �ly:Jl t.._,ti.JI 

•" -

Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock-
�ly:..ll �al, .. !1 t.._,lï... 

Echelle mohs- Mohs scale-U".,... � 

Glissance -Slipperiness-t3'ijj'il 

• 

� 

-

0 
-

SELON NORMES: NF EN ISO 10545 

Norme ou référentiel 
Stàndard or standard 

/ .J .1 .Ji '.....t..! - -

NF EN ISO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-6 (*) 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN JSO 10545-13 (*) 

NF 122(*) 

NF EN ISO 10545-14 (**) 

NF EN ISO 10545-12 

NF EN ISO 10545-8 

NF EN ISO 10545-9 

EN 101 

IJNE- ENV 1l6ii : lOOi 

OIN 51130 pieds chaussés(**) 

DIN 51097 pieds nus(**) 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

j.,,&Alt c.::i\.i..ot_,.. 

N �15 cm 

± 0,30% ± 1,00mm 

± 5,00 % ± 0,S0mm 

±0,30% ± 0,80 mm 

±0,30% ± 1,50 mm 

±0,40 % ± 1,80 mm 

±0,40 �J :r 1,80 niin 

±0,40% ± 1,80 mm 
Valeur moyenne ES 0,5 % 

Valeur maximale individuelle : S 0,6 % 

Maximum 175 mm3

Force de rupture : :!: 1300 N 

Valeur minimale moyenne : 35 N/mm2

Valeur minimale individuelle 32 N/mm2

-

Classe B minimum 

Classe 3 minimum 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disporiible 

Méthode d'essai disponible 

� 6 (UGL) 

(ïfg�c:1 a a 

Selon l'inclinaison 

Selon l'inclinaison 

Spécifications du fabricant 
Manufacturer specifications 

t . - 'I c.::a\.i..o1_,..

59 cm 

+ 0,01 % + 0,10 mm

-1,96 % -0,20 mm

-0,10 % - 0,23 mm

+ 0,17 % +0,86 mm

+ 0,09 % +0,66 mm

+ 0,08 % +0,53 mm

-0,08 % -0,54 mm
0.04% Groupe Bla 

0.05% Groupe Bla 

120 mm
3

319Q,3N 

45,21 N/mm
i

44,73 N/mm2

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

7.93x10-
6
c-

1

Résistant 

10 Diamant 

r.lrP111i- 1

R = 10 

Classe A 

(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence. 
Propreté et Santé: Le carrelage en porcelaine est très hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les 
germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer. 
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un ptoduit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies .
 

Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 

Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla 
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.

P/Responsable du Laboratoire Central 

Nom et Prénom : MAIZA .M
ed

N

Emargement 
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- safcer
":- ... ) . .,-

.,.. ...
... 

.,.. .,..\.b.J 4 , )9, 4..9 
• 

DIMENSIONS (MM} 

Nominale Fabrication 

FICHE TECHNIQUE 
600 X 600 290 X 290 

, 

DIRECTION TECHNIQUE 
Epaisseur = 10,4 

LABORATOIRE CENTRAL 
TECHNICAL SHEET Date : 20 12 2020 

Adresse : Complexe céramique GRES CERAME NON EMAILLE BiuGLl�!I! FV 1 
Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE

Modèle-Model Couleur- Color Référence -référence- Code-Code 

Contact - Contact .J,...::.:il: • • 

6Jl �.)A 
• 

�J� .)AJ 

E-mail : com-s@safcergroup.com 
STORM LAPPATO GRIS TDÉ LCR 06/18 P33 Plll18PMDTDELCR06DP33 Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 

Symbole caractéri.stiques techniques 
Symbol caractéristiques techniques 

j.e)I AJiê'IJA'1....aâ. 

Dimensions - Dimensions-Jla.,i'il 

Longueur/largeur - Length Wid!h • 

i..r> � J _,.6 

·c Epaisseur-Thickness�
Rectitude des arêtes -Straightness of 
edges-ul..,..JI �l.ï:....I 
Angularlté- Angularity...A,.,J\jll 
Courbure centrale- Central curvaturP-

e 
<./Y....>" r-1.wl 
Courbure latérale- L.ateral curyat1�rP-
u .1."\.,... r lL.ll 

Voile- veiled -�ljll � 

� 

Absorption d'eau- Water absorption-
"W 1 � 1 

[[] 
Résistance à l'abrasion profonde-

Resistance to deep abrasion 
-�l�lt._,ü.. 

Résistance à la flexion- Fleurai strength 

Il 
- i,�':{I o _,i

Force de rupture- Breaking force-
�':{lë_j

El 
Résistance aux acides et bases-

Resistance to acides and bases-
.r. 1_,ill.J � )Il � fa.

rJ 
Résistance aux taches- Stain resistance-
�l�_,ü.. 

li] 
Résistance au gel- Frost resistance-
�l�fo.. 

e 
Résistance thermique linéaire- Linear 
thermal resistance 
-46,JI 4= _ _;lyJI �Ji.JI 

[I 
Résistance au choc thermique 
Resistance to thermal shock-
(,uly,,.11 � o l, .,,]I � __,li. 

MOHS Echelle mohs- Mohs scale-t><.,.. � 
10 

� 
Glissance - 51ippcrinia,s-u'1Jl'JI 

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Norme ou référentiel 

Standard or standard 

,...J.#. .Ji,-4 

NF EN lSO 10545-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-6 (*) 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO 10545-13 (!) -0:\ .. 

. 

NF U2(*} 
-

NF EN ISO 10545-14 (*-*) 

- NF EN ISO 10545-12

NF EN ISO 1054S-8 ........ 

NF EN ISO 10545-9 

EN 101 

UNE- ENV 12633 : 2003 
OIN 51130 pieds chau�<és{**) 

DIN 51097 pieds nus(**) 

Spécification de la norme 

Specification of the standard 

± 0,30% 

± 5,00 % 

+0,30 %

±0,30% 

+0,40%

±0,40% 

±0,40% 

J.:!L,JI �1_,..

N�15 cm 

±1,00 mm 

± 0,50 mm 

± 0,S0mm 

± 1,50 li'lnl

± 1,80 mm 

± 1,80 mm 

± 1,80 mm 
Valeur moyenne f<0,5% 

Valeur-maximale individuelle : S 0,6 % 

Maximum 175 mm3

r u1 L� t.l� ruptu,e : t! 1300 N 

Valeur minimale moyenne : 35 N/mm
2

Valeur minimale individuelle : 32 N/mm
2

Classe B minimum 

Classe 3 minimum 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

::: 6 (UGL) 

Cldsses U-3 

Selon l'inclinaison 

Selon l'inclinaison 

Spécifications du fabricant 

Manufacturer specifications 
.: ·'l �iu,t.,_.

29 cm 

+ 0,01 % + 0,10 mm

- 1,96 %

- 0,10 %

+ 0,17 %

1 0,09 ?A

+ 0,08 %

-0,08 %

- 0,20 mm

-0,23 mm

+0,86 mm

+u,56 mm

+0,53 mm

-0,54 mm
0.04% Groupe Bla 

0.05% Groupe Bla 

120 mm3

3320,8N 
49,34 N/mmz

47,01 N/mm2

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

7.93x10-5
c-

1

Résistant 

10 Diamant 

Clos.!� 1 
R= 10 

Classe A 
(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence. 
Propreté et Santé: Le carrelage en porcelaine est très hygléniquP; <tl surbc;c 6t1111L 11un po1 �use, la poussière ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les 
germes et les aç.ariPl'IS nn pcuvenl iJl:IS s'y développer. 
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies .
 
Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla. 
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.

P/Responsable du Laboratoire Central

Nom et Prénom: MAIZA .MedN. 

RE/S3/TDE/007 /V0l/2020 

Emargement 

.-- -- - .. ·•--.. --

Directeur Technique�-· .... �:.:.il: �. I. 'ina
!

rgem...en't� :., 
, ' 

Nom et Prenom: SEKLOULI.Bi 

•



DIRECTION TECHNIQUE 

LABORATOIRE CENTRAL 

... . ..... À �1 � 
4 , ,s, -i-:1\.JQJ 

.. ♦ 

FICHE TECHNIQUE 

TECHNICAL SHEET 

DIMENSIONS (MM) 

Nominale Fabrication 

600 X 600 82 X 590 

Epaisseur = 10,4 

Date : 20 12 2020 

Adresse : Complexe céramique 
2.1, lot 02A SETIF ALGERIE 

GRES CERAME NON EMAILLE 

Modèle-Madel Couleur- Color Référence -référence

�.JA 

Code-Code 

Contact - Contact -J.-:il: 
• • 

r: .l_JAJ ùJl 
E-mail : com-s@safcergroup.com

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 STORM LAPPATO GRIS TDÉ LRCA 06/18 P34 Plll18PMDTDÉLRCA06DP34 

Symbole 
Symbol 

j.,aJll 

C 

� 

� 

Il 

B 

li] 
e 

MOHS 
10 

� 

caractéristiques techniques 
caractéristiques techniques 

�J ïii 1.)4,1'1....:i.i. 

Dimensions - Dimensions-�'il 

Longueur/!argeur - Length Vvidth 
()"Y:, J_,.6 

Epaisseur- Thickness..d-. 

Rectitude des arêtes - Straightness of 
P.dgP.s-ùl _,..JI ��I 

Angularité- Angularity�ljll 
Courbure centrale- Centr;:il curvature-
($.:fi.>" �U:...il 
Courbure liltQrilllil- Literai curvaturo 
'""µ4- , l..i....il

Voile- veiled -�..Jljll � 

Absorption d'eau- Water absorption-
�w,�, 

Résistance à l'abrasion profonde-
Resistance to deep abrasion 
-�1 J$i;;ll l. _,li.o
Résistance à la flexion- Fleurai strength 
- ��':{I 'ô _,..
Force de rupture- Breaking force-
..,�':{1 'ô.,.. 
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases-

.ic. 1_,ill_, ()"l..=i. 'JI � _,li.o

Résistance aux taches- Stain resistance-
�Il. li.o J -

�-:c 

- - -

Résistance au gel- Frost resistance-
�Il. \i..., 

Résistance thermique linéaire- Linear 
thermal resistance 
-�1 �1_;:JI � _,\i.JI
Résistance au choc thermique -
Resistance to thermal shock-
�1_;:JI a •l• all l.fo 

. ... -.

Echelle mohs- Mohs scale,.,.,.,.. � 

Glissance - Slipperiness-J':l_jj'il 

• 

,,

-

SELON NORMES : NF EN ISO 10545 

Norme ou référentiel 
Standard or standard 

-� .JI. ':.
.._

NF EN ISO 10!45-2 

NF EN ISO 10545-3 

NF EN ISO 10545-6 (*) 

NF EN ISO 10545-4 

NF EN ISO 10545-13 {*) 

NF 122{*) 

NF EN ISO 10545-14 (**) 

NF EN ISO 10545-12 

NF EN ISO 10545-8 

NF EN ISO 10545-9 

EN 101 

UNE - ENV 12633 : 2003 

OIN 51130 pieds chaussés(**} 

OIN 51097 pieds nus{**) 

Spécification de la norme 
Specification of the standard 

± 0,30% 

± 5,00% 

±0,30% 

±0,30% 

±0,40% 

+o,ao %

±0,40% 

.J:.-11 i::i1.&...-a1.,..

N>15 cm
: 

± 1,00 mm 

± 0,50 mm 

± 0,80 mm 

± 1,50 mm 

± 1,80 mm 

t 1 ,JJO rnm

± 1,80mm 

Valeur moyenne ES 0,5 % 

Valeur maximale individuelle : S 0,6 % 

Maximum 175 mm3

Force de rupture: 2: 1300N 

Valeur minimale moyenne : 35 N/mm
2

Valeur minimale individuelle 32N/mm2

Classe B minimum 

Classe 3 minimum 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

Méthode d'essai disponible 

� 6 (UGL) 

Classes 0-3 

Selon l'inclinaison 

Selon l'inclinaison 

Spécifications du fabricant 
Manufacturer specifications 

;, • ~ • 1\ i::i1.&...-a1.,..

59 cm 
• 

+ 0,01 % + 0,10 mm

-1,96 % -0,20 mm

-0,10 % -0,23 mm

+ 0,17 % +0,86 mm

+ 0,09 % +o,66 mm

J. Ll,UH �lb �U,7� 111111

- 0,08 % -0,54 mm
0.04% Groupe Bla 

0.05% Groupe Bla 

120 mm3

2720,8N 
42,34 N/mmz

41,09 N/mm 2

Classe A 

Classe 1 
Classe 5 

Résistant 

7.93x10-6c-1

Résistant 

10 Diamant 

Classe 1 
R = 10 

Classe A 
(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence. 
Propreté et Santé: Le carrelage en porcelaine est très hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussière ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les 
germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer. 
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrotLJges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviteL toute 
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes . 
Grâce à cela et à sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revêtement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies .
 

Conclusion générale : Conformén1ent aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes.
Suivant les résultats obtenus d'absorption d'eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla 
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix. (

r-

-, -.. -, -.. -. -_:--�-1-,--;- , - ,.-:-71 - _. ,,. '>, ç. �- ... , ; .. ..,J ; 1
_ �I -\CL,,:.....aJ 4..J �1 -,L � \ 1 l 

P/Responsable du Laboratoire Central 

Nom et Prénom : MAIZA .MedN 
RE/53/TOE/007/VOl/2020 

r -.. , - . ___.,-..J Directeur Techpiqu�•';?' .:·: c-�-c_J.':-·'"'.: �. -::. · _ E�a�g�'!le,nt
t ..._::_· ----'-�-· _ <.;. . 1 

Nom et Prénom : SEKLoyu.e. o i r cc, . ,-: :- r. --·. -·
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