, v 280 DIMENSIONS (MM)
- f{ -l ‘\3 : . .
= - Nominale Fabrication
FICHE TECHNIQUE
Epaisseur = 10,4
DIRECTION TECHNIQUE E '
TECHNICAL SHEET Date :24 10 2023
LABORATOIRE CENTRAL _ T ——— .
GRES CERAME NON EMAILLE - e ue| i |@f)| Fv
| I o ____.‘lr = ol
Modeéle-Model Couleur-Color | Référence -référence- Code -Code
EAgad oty —a M
STORM L BEIGE TDE LR 01/18 P31 PII18PMDTDELRO1DP31
SELON CLASSIFICATION UPEC : U, P4, E3 G,
Symbole Caractéristiques techniques Norme ou référentiel Spécification de la classification Spécifications du fabricant
Symbol Caractéristiques techniques Standard or standard Specification of the classification Manufacturer specifications
Jaoll 415 Lailad ) ot ol s Cisalll Cilial ga guaall Sliual ga
Dimensions ~Dimensions-alxY!) Surface (cm?) :1200 < S < 3600 Surface (em?) : 3481
Lnngueur/fargeur LengthWidth + 020 +0139% +0 44 mm
ﬁ. . L_,-ﬁ-‘-__}ﬂ q._.-_;-&‘-"- ' —_— et LI g SR A 4 TR, 2R80 08
Rectitude des arétes -Straightness of
v Py B +1,3mm +0,10 % +0,23 mm
Cqurbur? centrale- Central curvature- £ 1,5 mm 172 % 0,69 mm
4_}{_}.1 ILLLN ]
ale ralc - aliall ,
“, Cc:urburc latérale Laternlcurvature- & +13 mm +0,08 % +0,53 mm
hoA |t !
. < i
Voile- veiled-4a ! I Haia il + 0,08 % +0,54 mm
Résistance a I’abrasion profonde- /< 32 (mm)
Resistance to deep abrasion NF EN I1SO 10545-6 (*) e ) U,
— Gaandl ST 4a ylia <275 (mm
Résistance a la flexion- Fleurai strength - Force de rupture :
e NF EN ISO 10545-4 ey P
Force de rupture-Breakingforce Valeur minimale moyenne: 40 N/mm ; 4+
- ke 5 g8 Valeur minimale individuelle : 35 N/mm
Les revétements céramiques sont
Absorption d’eau-Water absorption- considérés comme pouvant supporter
slall Lalicial e e 0.1 0545-3 sans dommage un ruissellement d’eau Cs
continu
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases- NF EN 1SO 10545-13 (*) Aucuneffet visible
LJL;AJC ‘_,;“_3 u..n‘.na.yi c2
Résistance aux taches-Stainresistance- NF 122(¥) | .
R daglia NF EN ISO 10545-14(**) PR S a—

_Le modele STORM LAPPATO BEIGE selon sa classification U, P, Es C,est destiné pour-:

Locaux de service et annexes :local de réception, local pour vélos, 2 roues, poussettes
Zones extérieures : coursive ouverte, terrasse, escalier
Restaurant d'entreprise : comptoir de distribution et local de réchauffage des plats avec zone de lavage.....

Locaux d'activité et de circulation : magasin dit de « grande surface »
Grandes surfaces : spécialisées textile, beauté, santé, culture, sport

Locaux techniques : zone de lavage
Services généraux - Locaux communs : local ouvert : rassembiement, abri et détente

Ecoles primaires, colléges et lycées, enselgnement supérieur : Sanitaires ouvrant sur I'extérieur
Activités de soins : accueil, salle d'attente, circulations
Administration : Services généraux

Nb : ce modéle peut étre utiliser pour tous les locaux selon la classification UPEC
(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire;(**) Equivalence.
Propreté et Santé:Le carrelage en porcelaine est trés hygiénique; sasurface étant non poreuse, la poussiére ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les

germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer.
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute

prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes.
Grdce a celaet a sa facllité d'entretien, la porcelaine est le revétement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies.

Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN SO 10545, les carreaux soumis a 'essai sont conformes.

Suivant les résultats obtenus d’absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla .
N.B:Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.

- = —— Mv—w———*—-——mn-
P/Responsable du Laboratoire Central Emargement . Directeur Technique | 4 =5 uﬂﬁna:gém;h}f s el f
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E-E:?I"l .[ﬂj‘g. rﬁ;ll f,.l:"’ﬁ‘ !_f:hh E:__,-r:

DIMENSIONS (MM)

Nominale

Fabrication

FICHE TECHNIQUE —

Epaisseur =10,4

590 x 590

DIRECTION TECHNIQUE
LABOR ATOIRE CENTRAL TECHNICAL SHEET .I_Dat_em:_12 10 2023
GRES CERAME NON EMAILLE oia |uat | i | g8
Modele-Model Couleur- Color Référence -référence- Code —Code
E el ot S 5y
STORM L GRIS SOURIS | TDELR11/18 P31 PII18PMDTDELR11DP31

SELON CLASSIFICATION UPEC : U, P4, E; C,

Symbole Caractéristiques techniques Norme ou référentiel Spécification de la classification Spécifications du fabricant
Symbol Caractéristiques techniques Standard or standard Specification of the classification Manufacturer specifications
Sl 4415 Lailad | gt gl (gl Ciilall) cildaal ga guaall cilhial ga
Dimensions ~Dimensions-lxY! Surface (cm?) :1200 < S < 3600 Surface (cm®) : 3481
Longueur/largeur LengthWidth ot 00T X D.A0 S
= o Jomn | asamn
ﬂect:tuc!e de:i aiétes -Straightness of +1.3 mm +0.04 % +0.31 mm
BdEBS-L_IiJ'L“ ﬂ..oljp_.;‘
Angularité- Angularity-4: 3! NF EN ISO 10545-2 +1.3mm +0,14 % +1,20 mm
Cqurbur? f:entrale- Central curvature- +1,5 mm +0,15 % +0,99 mm
&S ya eliadl
3 . - elial
5 Cq‘tlrbure latérale- Lateralcurvature- ¢ T3 mm 40,14 % e
LR
; 1,3 mm
Voile- veiled-43 5l Il isia 1,3 +0,11% +0,01 mm
Résistance a I’abrasion profonde-
; : " /<32 (mm)
Resistance to deep abrasion NF EN ISO 10545-6 (*) V < 275 (mm) U,
~asandl ST 4o gl el W
Résistance a la flexion- Fleurai strength - Force de rupture :
eliadyl 5 48 22000 N
Force de rupture-Breakingforce B o Lol Valeur minimale moyenne: 40 N/mm’ Pas
- ke 5 4 Valeur minimale individuelle ;: 35 N/mm]
Les revétements céramiques sont
Absorption d’eau-Water absorption- considérés comme pouvant supporter
slall (aliaial R R0:20545-3 sans dommage un ruissellement d’eau Es
continu
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases- NF EN 1SO 10545-13 (*) Aucun effet visible
da glisre] gill 5  pabaayl C;
Résistance aux taches-Stainresistance- NF 122(*) :
A PP N NF EN ISO 10545-14(**) Classe 3'minimum

_Le modeéle STORM LAPPATO GRIS SOURIS selon sa classification U, P, E; Coest destiné pour

Locaux de service et annexes :local de réception, local pour vélos, 2 roues, poussettes
Zones extérieures : coursive ouverte, terrasse, escalier

Restaurant d'entreprise : comptoir de distribution et local de réchauffage des plats avec zone de lavage.....
Locaux d'activité et de circulation : magasin dit de « grande surface »

Grandes surfaces : spécialisées textile, beauté, santé, culture, sport

Locaux techniques : zone de lavage

Services généraux - Locaux communs : local ouvert : rassemblement, abri et détente
Ecoles primaires, colléges et lycées, enseignement supérieur : Sanitaires ouvrant sur l'extérieur
Activités de soins : accueil, salle d'attente, circulations
Administration : Services généraux

Nb : ce modeéle peut étre utiliser pour tous les locaux selon la classification UPEC

(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire;(**) Equivalence.

Pl‘BEl’Cté ct Santé.Le cailelage en puicelalite est Lids hyglénlyue; Sa surfdee tdnt non poreuse, la poussiere ne s'y fixe pas. La moisissure, les bacteries, les
germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer.
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongigues. Une bonne aération permet d'éviter toute
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes,

Grace a cela et a sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revétement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies.

Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN 1SO 10545, les carreaux soumis a |’essai sont conformes.

Suivant les résultats obtenus d’absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla .
N.B: Ces valenirs ne sont valahles que pour la premier choix.

P/ﬁt?ﬁbnmblc du Laboratoire Cenlial
Nom et Prénom : MAIZA .M®N.

Idigertienl

-
Dlrecteur Technlque BV - {11111
y H | -

Adresse :

Complexe céramiqueZ.l, lot 02A SETIF ALGERIE _ Tél: 00 213 (0) 554506801 E-mail: dt@sa T e
p¥-g) lrecteur T@Chﬂ]qu‘m

www.safcergroup.com . FIBCNEY PEQ/SHTOR/073V01/2023
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€ o

44181 48Uy

DIMENSIONS (MM)

Nominale

Fabrication

DIRECTION TECHNIQUE
LABORATOIRE CENTRAL

o

FICHE TECHNIQUE

600 x 600 290 x 290

Epaisseur = 10,4

Date :24 03 2021

40
T

TECHNICAL SHEET

sia |vet| {f, | @8] Fv |

Modele-Model Couleur- Color | Référence -référence- Code ~Code
Fisa Wt e A

BEIGE

TDE CR 01/18 P33

PHIL8PMDTDECRO1DP33

SELON CLASSIFICATION UPEC : U, Py, E5 C;

Spécifications du fabricant

Symbolie Caractéristiques techniques Norme ou référentiel Spécification de la classification
Symbol Caractéristiques techniques Standard or standard Specification of the classification Manufacturer specifications
Jall 43505 ailad gl gl alid Ciplatll) Cildual ga uaall cildial ga
Dimensions =Dimensions-twyY! Surface (cm?) : < 1200 Surface (cm?) : 841
| | Lc?ngue:u‘r/largeur - LengthWidth s 0.3% - 0,01% - 0,30 mm
ﬁ Rectitude des dietes -surdighiness of
¢ 8 + . .
adges-il sall Leliiud +1,3mm 1,96 % 0,20 mm
Angularité- Angularity-43 sl 3\ NE EN ISO 10545-2 +1,3mm -0,09 % -0,17 mm
Cc::urburfa ?entrale- Central curvature- +1:5 +0,24 % +0,76 mm
T S ye eliadl
- - ¢liall
Cc!urbure latérale- Lateralcurvature- ¢ +1,3 mm +0,34 % +0,70 mm
(il
. -
Voile- veiled-4: 5 ! ssia 1, 3mmm ~-0,22 % +0,56 mm
Résistance a Pabrasion profonde- I< 32 (mm)
% Resistance to deep abrasion NF EN ISO 10545-6 (*) _V<: 275 (mm) U,
® - 35.&!.“ dSE'dl LJLEA B mm
Force de rupture :
Résistance a la flexion- Fleurai strength - 22000 N
) eliadyl 3 4 Valeur minimale moyenne: 40
Force de rupture-Breakingforce DA 150 105454 N/mm’ Pa:
- obigY1 5 48 Valeur minimale individuelle : 35
N/mm?
Les revétements céramiques sont
( Absorption d’eau-Water absorption- " considérés comme pouvant supporter
!} elall (aliaial D ENIaCIN545-3 sans dommage un ruissellement d’eau E3
continu
Résistance aux acides et bases-
5 Resistance to acides and bases- NF EN ISO 10545-13 (*) Aucuneffet visible _
%Juaa:."'l_,ﬂl_,ghhsm' AT, | ' | Cz
m Résistance aux taches-Stainresistance- NF 122(*) Elssa . pilbTwning
Bod | il NF EN ISO 10545-14(**)

Le modéle STORM BEIGEselon sa classification U, P,. E; Cest destiné pour :

Locaux de service et annexes :local de réception, local pour vélos, 2 roues, poussettes
Zones extérieures : coursive ouverte, terrasse, escalier
Restaurant d'entreprise : comptoir de distribution et local de réchauffage des plats avec zone de lavage.....
Locaux d'activité et de circulation : magasin dit de « grande surface »
Grandes surfaces : spécialisées textile, beauté, santé, culture, sport
Locaux techniques : zone de lavage
Services généraux - Locaux communs : local ouvert : rassemblement, abri et détente

Ecoles primaires, colléges et lycées, enseignement supérieur : Sanitaires ouvrant sur I'extérieur
Activités de soins : accueil, salle d'attente, circulations

Administration : Services généraux

Nb : ce modéle paut &tre utiliser pour luus les lucaun selun lu Cussificutlon UPEC

(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire;(**) Equivalence.

Propreté et Santé:Le carrelage en porcelaine est trés hygiénique; sasurface étant non poreuse, la poussiére ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les

germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer.
Les joints sont plus délicals, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute

prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes.
Grdace a celaet a sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revétement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies.

Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis a I'essai sont conformes.
suivant lea résultals obileus d'abistn plivan d'ean [Bs 1 atisdng 188186 sonr elassd dang e grovips ria —

N.B:iCes valeurs ne sant valahles que pour le premier choix.

P/Responsable du Laboratoire Central
Nom et Prénom : MAIZA .M*N.

Emargement
P T P
/ ;

Directeur Technique l.

Nom et Prénom ;: SEKLOULI.B

Y
§
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Adresse : Complexe céramiqueZ.l, lot 02A SETIF ALGERIE
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() safcer

43Ua,

DIMENSIONS (MM)

Nominale

Fabrication

DIRECTION TECHNIQUE
LABORATOIRE CENTRAL

ar

FICHE TECHNIQUE

600 x 600

193 x 193

Epaisseur = 10,4

TECHNICAL SHEET

FY'ss *h*-f: e ot

it == - SHa i, <4

Date

:24 03 2021

3 = ..f*'“-r.:l—' ...]_.‘_,_.al

o v i @8] Fv |

5 E Couleur— Color Reférence -référence- Code —Code
= £l ot an U
STORM BEIGE TDE CR 01/18 P82 PIIL8PMDTDECR0O1DPS2

Symbole Caractéristiques techniques Norme ou référentiel Spécification de la classification Spécifications du fabricant
Symbol Caractéristiques techniques Standard or standard Specification of the classification Manufacturer specifications
Jal) 44000 ailad ‘,ul,ﬁ\g‘(r-‘gi Cialll Cliial ga taall Sldial ga
Dimensions ~Dimensions-tY! Surface (cm?) : £ 1200 Surface (em?) : 372,49
Lr.:mgusur/largeur - LengthWidth +0.3% - 0,10% - 0,20 mm
pa e b
Rectitude des arétes -Straightness of . :
sdpass il L +1,3 mm -1,12% | - 0,10 mm
2ngu;arité- AngL:Iargv-*alfN NF EN ISO 10545-2 + 1,3 mm - 0,08 % - 0,22 mm
ourbure centrale- Central curvature
1 4o plis + 1,5 mm + 0,20 % +0,13 mm
érale- I - el
Courbure latérale- Lateralcurvature- ¢ +1.3 mm -0,18 % -0,39 mm
it
i +
Voile- veiled-i 1 3l yinia 1,3 mm - 0,24 % -0,49 mm
Résistance a I’abrasion profonde-
; . " V<32 (mm)
@ Resistance to deep abrasion NF EN I1SO 10545-6 (*) U,
Force de rupture :
Résistance a la flexion- Fleurai strength - B 2000 N
eliaiYl 5 48 Valeur minimale moyenne: 40
Force de rupture-Breakingforce i e N/mm’ P
-l B g8 Valeur minimale individuelle : 35
N/mm?
Les revétements céramiques sont
Absorption d’eau-Water absorption- considéreés comme pouvant supporter
glall aliatal R 1201.10545-3 sans dommage un ruissellement d’eau i
continu
Résistance aux acides et bases- e - |
‘Resistance to acides and bases— B NF EN ISO 10545-13 (*) Aucuneffet visible
"LAJLL&J:'- IJ.I.“J L}nl.na.&l CZ
Résistance aux taches-Stainresistance- NF 122(*) oI T ——
adall A ylia NF EN ISO 10545-14(**)
Le modéle STORM BEIGEselon sa classification U, P, E; C,est destiné pour :
Locaux de service et annexes :local de réception, local pour vélos, 2 roues, poussettes
Zones extérieures : coursive ouverte, terrasse, escalier
Restaurant d'entreprise : comptoir de distribution et local de réchauffage des plats avec zone de lavage.....
Locaux d'activité et de circulation : magasin dit de « grande surface »
Grandes surfaces : spécialisées textile, beauté, santé, culture, sport
Locaux techniques : zone de lavage
Services généraux - Locaux communs : local ouvert : rassemblement, abri et détente
Ecoles primaires, colleges et lycées, enseignement supérieur : Sanitaires ouvrant sur I'extérieur
Activités de soins : accueil, salle d'attente, circulations
Administration : Services généraux
Nb : ce modele peut étre utiliser pour tous les locaux selon la classification UPEC
(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire;(**) Equivalence.
E[Pﬂmm:m carrclage en porcclninn eat tres hygiﬁniqu#; ssrface atant non porense, la poussisis na o'y lixe pas. La nvisissurd, loe bactdrlos, los

germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer.

Les joints sont plus delicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute

prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes.
Grace a celaet a sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revétement idéal pour les personnes qui souffrent d‘allergies.

Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis a 'essai sont conformes.

Suivant les résultats obtenus d’absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla .
N.B:Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.

P/Responsable du Laboratolre Central
Nom et Prénom : MAIZA .M.

e

/na: ge ,manl

Nom et Prénom : SEKLOULLB

Directeur Technique

Adresse : Complexe céramiqueZ.l, lot 02A SETIF ALGERIE
www.safcergroup.com

Tél : 00 213 (0) 554 50 68 01

E-mail : dt@s

FT-GCNE- apsc/’sammbtsfzvé 1/2021
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DIRECTION TECHNIQUE
LABORATOIRE CENTRAL -

() safcer

o .»1 ]

DIMENSIONS (MM)

Nominale

Fabrication

FICHE TECHNIQUE

600 x 600

290 x 290

Epaisseur = 10,4

TECHNICAL SHEET

Date :24 03 2021

(W] b3 [w] GRES CEl ME NON EMAILLE oo |uct| i, | @8] Fv
= Modele—ModeI Couleur— Color Reference ~référence- Code —Code
zsal ot e H
STORM LAPPATO BEIGE TDELCR01/18P33 | PIII1SPMDTDELCRO1DP33

SELON CLASSIFICATION UPEC : U, P4 E3 C;

Spécifications du fabricant

Symbole Caractéristiques techniques Norme ou référentiel Spécification de la classification
Symbol Caractéristiques techniques Standard or standard Specification of the classification Manufacturer specifications
3o dli Gailuad c;"""'.li 9 9:“*5 iyiall] Siliial ga C.'ua.dl Gldal ga

Dimensions —~Dimensions-lxY! Surface (cm?) : < 1200 Surface (cm?) : 841
Longueur/largeur LengthWidth H. Ty o £ BB s

ﬁ o ke 4 0.3% 0,01% .30 mm
Rectitude des arétes -Straightness of

N + ;
edgessel s Lalia) +1,3 mm 1,96 % 0,20 mm
Angularité- Angularity-4s sl M NF EN ISO 10545-2 + 1,3 mm -0,09 % -0,17 mm
Courbure centrale- Central curvature- +1.5 mm +0,24 % +0,76 mm
% S e eliadl -
. - glial)
:ngure latérale- Lateralcurvature- +1:3 mm +034% +0,70 mm
> m
Voile- veiled-41 5 ) (Saia Edymm -0,22 % +0,56 mm
. Résistance a I'abrasion profonde- < 32 (mm)
@ Resistance to deep abrasion NF EN ISO 10545-6 (*) “V <275 (mm) U,
= ~Chgand) JSTRN da gl = L
Force de rupture :
Résistance a la flexion- Fleurai strength - 2 2000 N
sliai¥l 3 8 Valeur minimale moyenne: 40
Force de rupture-Breakingforce NpEN 150105454 N/mm°® Pas
- kYl 5 8 Valeur minimale individuelle : 35
N/mm°
Les revétements céramiques sont
'( ‘ Absorption d’eau-Water absorption- ) considérés comme pouvant supporter
|V | eladl yaliaial R o453 sans dommage un ruissellement d’eau =
continu

Résistance aux acides et bases-

5 Resistance to acides and bases- NF EN ISO 10545-13 (*) Aucuneffet visible

- | e iere el g el - - - s — e G

| Y |

Résistance aux taches-Stainresistance-
é_.u 4a 424

NF 122(*)
NF EN ISO 10545-14(**)

Classe 3 minimum

Le modele STORM LAPPATO BEIGE selon sa classification U, P, E; C,est destiné pour :

Locaux de service et annexes :local de réception, local pour vélos, 2 roues, poussettes
Zones extérieures : coursive ouverte, terrasse, escalier

Restaurant d'entreprise : comptoir de distribution et local de réchauffage des plats avec zone de lavage.....
Locaux d'activité et de circulation : magasin dit de « grande surface »
Grandes surfaces : specialisées textile, beauté, santé, culture, sport
Locaux techniques : zone de lavage
Services généraux - Locaux communs : local ouvert : rassemblement, abri et détente
Ecoles primaires, colléges et lycées, enseignement supérieur : Sanitaires ouvrant sur l'extérieur
Activités de soins : accueil, salle d'attente, circulations
Administration : Services généraux

Nb : ce modele peut étre utiliser pour tous les locaux selon la classification UPEC

(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire;(**) Equivalence.
Propreté et Santé:Le carrelage en porcelaine est trés hygiénique; sasurface étant non poreuse, la poussiére ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les

germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer.
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute

prolifération dans les espaces huinldes comme les culsines, les salles de balns ou les tollettes.

Grace a celaet a sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revétement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies.

Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN I1SO 10545, les carreaux soumis a I'essai sont conformes.

Suivant les résultats obtenus d’absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bia .
N.B:Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.
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DIMENSIONS (MM)

Nominale

Fabrication

DIRECTION TECHNIQUE
LABORATOIRE CENTRAL

FICHE TECHNIQUE

600 x 600

193 x 193

Epaisseur = 10,4

TECHNICAL SHEET

Date :24 03 2021

o * GRES CERAME NON EMAILLE sia jue| i, (@8] Fv.
E E Modele—ModeI Couleur— Colbr Référence —référence- Code ~Code
- Z sl oty R K
STORM LAPPATO BEIGE TDELCRO01/18P82 | PHII8PMDTDELCRO1DPS2

SELON CLASSIFICATION UPEC : U, P4, E3 G,

Spécifications du fabricant

Résistance aux taches-Stainresistance-

NF 122(*)

Classe 3 minimum

il 2 slia

NF EN ISO 10545-14(**)

Symbole Caractéristiques techniques Norme ou référentiel Spécification de la classification
Symbol Caractéristiques techniques Standard or standard Specification of the classification Manufacturer specifications
BYS\ ALY aillad qu‘gi 9l ‘!'uLj isaill Cildia) ga aaall Silial ga
Dimensions —Dimensions-alaY! Surface (cm?) : £ 1200 Surface (em?) : 372,49
i | Longueur/iargeur - LengthWidth 3 | o |
a e el + 0.3% 0,10% 920 mm
Rectitude des arétes -Straightness of
% - -1,129 -0,
edges-cil sl Lo +1,3 mm 1,12 % 0,10 mm
Courbure centrale- Central curvature- +1.5 mm +0,20 % +0,43 mm
o 5 e plisil
- ¢lisd|
i{:&fbure latérale- Lateralcurvature- ¢ £1.3 mm -0,18 % -0,39 mm
T -
; +
Voile- veiled-41 51 3} (sie 1,3 mm -0,24 % -0,49 mm
= Résistance a I'abrasion profonde- I< 32 (mm) ]
% Resistance to deep abrasion NF EN I1SO 10545-6 (*) V<275 ; Us
2 Gaall I3l A i <275 (mm)
Force de rupture :
Résistance a la flexion- Fleurai strength - 2 2000 N
sLiadY1 3 48 Valeur minimale moyenne: 40
Force de rupture-Breakingforce e b0 105359 N/mm’ Py,
- kY1 B g8 Valeur minimale individuelle : 35
N/mm’
Les revétements céramiques sont
Absorption d’eau-Water absorption- considérés comme pouvant supporter
elall paliaial e DO 0545-3 sans dommage un ruissellement d’eau Es
& continu
Résistance aux acides et bases-
' ’Q‘, | Resistance to acides and bases- | NFENISO10545-13 (*) i ~ Aucuneffet visible

Le modéle STORM LAPPATO BEIGE selon sa classification U, P, E; C,est destiné pour :

Locaux de service et annexes :local de réception, local pour vélos, 2 roues, poussettes

Zones extérieures : coursive ouverte, terrasse, escalier
Restaurant d'entreprise : comptoir de distribution et local de réchauffage des plats avec zone de lavage.....

Locaux d'activité et de circulation : magasin dit de « grande surface »
Grandes surfaces : spécialisées textile, beauté, santé, culture, sport

Locaux techniques : zone de lavage
Services généraux - Locaux communs : local ouvert : rassemblement, abri et détente
Ecoles primaires, colleges et lycées, enseignement supérieur : Sanitaires ouvrant sur I'extérieur
Activités de soins : accueil, salle d'attente, circulations
Administration : Services généraux
Nb : ce modéle peut étre utiliser pour tous les locaux selon la classification UPEC

(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire;(**) Equivalence.
Propreté et Santé:Le carrelage en porcelaine est trés hygiénigue; sasurface étant non poreuse, la poussiére ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les

germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer.
Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute

prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes.
Grace a celaet a sa facilité d'entretien, la porcelaine est le revétement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies.

Conclusion générale : Conformément aux specifications de la norme NF EN I1SO 10545, les carreaux soumis a "essai sont conformes.

Suivant les resultats obtenus d’absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla .
N.B:Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix.
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w260 DIMENSIONS (MM)

(’ Safcer 47*1"9" 43 : Nominale Fabrication

600 x 600 590 x 590

FICHE TECHN‘QUE Epaisseur =10,4
DIRECTION TECHNIQUE

ABORATOIRE CENTRAL | TECHNICAL SHEET date:2amsam
Adresse : Complexe céramique | GRES CEMME NON EMA“J.E | Bla EUGLI w | !!‘ FV |

A, It UZRSETIEALGERIE Modele-Model Couleur— Color Reférence -référence- Code —Code
Contact — Contact -Jwadls c.ﬁyﬁ RL) e Jay
E-mail : com-s@safcergroup.com P >
Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 STORM GRIS TDE R 06/18 P31 PIlI1SPMDTDEROGDP31

SELON CLASSIFICATION UPEC : U, P, E3 C;

Symbole Caractéristiques techniques Norme ou référentiel Spécification de la classification Spécifications du fabricant
Symbol Caractéristiques technigues Standard or standard Specification of the classification Manufacturer specifications
a0l dl Galluad gt gl il iylaill Cilieal ga e
Dimensions —Dimensions-st=Y! Surface (cm®) 11200 < S < 3 600 Surface (cm?) : 3600
L ! - i
{.mgua:u.rf' argeur - LengthWidth +0.3% | +0,03% +0,38 mm
g e
Rectitude des arétes -Strai
ecti udF FEE‘-:T?PH traightness nf £1 4 tm +0,10 % +0.23 mm
cdges il jall L\ail
.ﬁ.ngu;aritﬁ .“angu:lnrih,' IS NE EN IS0 10545-2 11,3 mm 10,17 % 10,06 i
Courbure cent | -
e e CE SIS aRHEE +1,5mm -0,09 % -0,66 mm
_Lf_)f-_}n eliadl
bure latérale- - ¢liail
E Cc:tur ure latérale- Lateralcurvature- ¢ +1,3 mm +0,08 % +0,53 mm
|t
; & woe £¥1.3m
Voile- veiled-4: 5 }! st n -0,08 % -0,54 mm
Résistance a I’abrasion profonde- /<32 (mm)
% Resistance to deep abrasion NF EN I1SO 10545-6 (*) 1; <97c : U,
$ Gaanll JSI Ao glia <275 (mm)
Force de rupture :
Résistance a la flexion- Fleurai strength - 22000 N
eliai¥1 5 48 Valeur minimale moyenne : 40
Force de rupture-Breakingforce BRSO 10454 N/mm® Pas
-Vl Valeur minimale individuelle : 35
N/mm?
Les revétements céramiques sont
Absorption d’eau-Water absorption- considérés comme pouvant supporter
elall (aliaial SRy S0 10545-3 sans dommage un ruissellement d’eau Es
continu
Résistance aux acides et bases-
Resistance to acides and bases- NF EN ISO 10545-13 (*) Aucun effet visible
A Gt gilly aball Cs
L Résistance aux taches-Stainresistance- NF 122(*) Classa 3 i
' gl 4a 4lia NF EN ISO 10545-14(**)

Le modéle STORM GRIS selon sa classification U, P,, E; C,est destiné pour :

Locaux da corvica at annaxnes ilocal de réception; local pour véles, 2 roues, pousscttes

Zones extérieures : coursive ouverte, terrasse, escalier

Restaurant d'entreprise : comptoir de distribution et local de réchauffage des plats avec zone de lavage.....
Locaux d'activité et de circulation : magasin dit de « grande surface »

Grandes surfaces : spécialisées textile, beauté, santé, culture, sport

Locaux techniques : zone de lavage

Services généraux - Locaux communs : local ouvert : rassemblement, abri et détente

Ecoles primaires, colléges et lycées, enseignement supérieur : Sanitaires ouvrant sur 'extérieur
Activités de soins : accueil, salle d'attente, circulations

Administration : Services généraux

Nb : ce modéle peut étre utiliser pour tous les locaux selon la classification UPEC

(*) 1ests effectues dans un laboratoire accreditaire; (**) Equivalence.
Propreté et Santé: Le carrelage en porcelaine est trés hygiénique; sa surface étant non poreuse, la poussiére ne s'y fixe pas. La moisissure, les bactéries, les

germes et les acariens ne peuvent pas s'y développer.

Les joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajouter un produit adéquat pour les rendre hydrofuges ou antifongiques. Une bonne aération permet d'éviter toute
prolifération dans les espaces humides comme les cuisines, les salles de bains ou les toilettes.

Grdce a cela et 3 sa facilité d'entretien, Ia porcelaine est le revétement idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies.

Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN 1SO 10545, les carreaux soumis a ’essai sont conformes.

Suivant les résultats obtenus d’absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla .
N.B: Ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix. r*“*"]"'““;'"*f' "'Tf“‘,'“'““li‘“"‘l““ 1‘“‘ '“1““1“1'"2‘“"“\ :
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